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ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY"

z dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie homologacji pojazdéw samochodowych i przyczep

Na podstawie art. 68 ust. 13 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z p6zn. zm.2)) zarza-
dza sie, co nastepuje:

8 1. 1. Rozporzadzenie okreséla:

1) warunki i tryb wydawania lub cofania $wiadectw
homologacji typu pojazdu samochodowego maja-
cego cztery lub wiecej két, przyczepy przeznaczo-
nej do ciagnigcia przez ten pojazd, zwanych dalej
~Pojazdami”, oraz przedmiotéw ich wyposazenia
i czesci;

" Minister Infrastruktury kieruje dziatem administracji rza-
dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzg-
dzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegotowego zakresu dziatania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19,
poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

21 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty
ogltoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130,
poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452,
Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.

2) zakres i spos6b przeprowadzania:
a) badan homologacyjnych,

b) kontroli zgodnosci produkcji pojazdow z wa-
runkami homologaciji;

3) wzory dokumentow zwiagzanych z homologacja ty-
pu;

4) jednostki upowaznione do:
a) przeprowadzania badan homologacyjnych,

b) kontroli zgodnosci produkcji z warunkami ho-
mologacji.

2. Przepisdw rozporzadzenia nie stosuje sig do tro-
lejbusdw.

§ 2. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:

1) ustawa — ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym;
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2) homologacja typu — procedure, za pomoca ktorej
stwierdza sie, ze typ pojazdu oraz przedmioty jego
wyposazZenia i czesci spetniaja wymagania okre-
slone w art. 68 ust. 4 ustawy;

3

—

wielostopniowa homologacja typu — procedure,
za pomoca ktoérej stwierdza sig, ze w danym stanie
kompletacji (niekompletny lub kompletny) typ po-
jazdu spetnia wymagania okreslone w art. 68
ust. 4 ustawy odpowiednie do jego stanu komple-
tacji;

4

—

pojazd podstawowy — pojazd, ktdérego numer
identyfikacyjny jest zachowywany podczas kolej-
nych etapéw wielostopniowej homologaciji typu;

5

—

pojazd niekompletny — pojazd, ktéry w celu uzy-
skania zatozonych cech uzytkowych oraz spetnie-
nia niezbednych wymagan powinien przej$é¢ co
najmniej jeszcze jeden etap kompletacji;

6

—

pojazd skompletowany — pojazd powstaty w trak-
cie wielostopniowej homologacji typu, spetniaja-
cy wymagania okreslone w art. 68 ust. 4 ustawy;

7

~—

typ pojazdu — pojazdy jednej kategorii, w ramach
danego rodzaju, ktére nie réznig sie pod wzgle-
dem istotnych cech;

8

~—

wyposazenie — uktad lub zespot pojazdu, w szcze-
golnosci hamulce, uktad ograniczajacy emisje
spalin, czesci wnetrza pojazdu lub silnik;

9) czes¢ — urzadzenie, ktére moze by¢ homologowa-
ne niezaleznie od pojazdu;

10 przepis czgstkowy — oddzielny dokument okresla-
jacy wymagania i metody badania dotyczgce wy-
posazenia lub czesci pojazdéw (regulamin EKG

ONZ);

~—

11

—

dokumentacja techniczna typu — opis techniczny
pojazdu, przedmiotu jego wyposazenia lub czesci,
wraz ze sprawozdaniami z badan lub innymi do-
kumentami, ktére jednostki upowaznione dodaty
do tego dokumentu.

§ 3. Kategorie pojazdu i typu pojazdu dla potrzeb
homologacji typu okresla zatacznik nr 1 do rozporza-
dzenia.

&8 4. 1. Minister wtasciwy do spraw transportu,
zwany dalej ,ministrem”, wydaje swiadectwo homo-
logacji typu na pisemny wniosek producenta lub im-
portera nowego typu pojazdu, przedmiotu jego wypo-
sazenia lub czesci.

2. Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 1, dotacza
sie:

1) protokét badania homologacyjnego wraz ze spra-
wozdaniem z badan zawierajgcy wynik tych ba-
dan, potwierdzony przez kierownika jednostki,
o ktorej mowa w 8§ 11;

2) podstawowy opis techniczny dla celéw homolo-
gacji typu pojazdu, ktérego wzér okresla zatacznik

nr 2 do rozporzadzenia, a w przypadku uzyskania
wszystkich czgstkowych $wiadectw homologacji,
wymaganych dia danej kategorii pojazdu — opis
techniczny dla celéw homologacji typu pojazdu,
ktorego wzdr okresla zatacznik nr 3 do rozporza-
dzenia;

3) wykaz wydanych czgstkowych s$wiadectw homo-
logacji typu pojazdu, przedmiotu jego wyposaze-
nia lub czesci;

4) wyniki badan okreslone w zataczniku nr 4 do roz-
porzadzenia;

5) instrukcje dla uzytkownika pojazdu w jezyku pol-
skim — w dwdch egzemplarzach.

3. W przypadku homologacji wielostopniowej typu
pojazdu do wniosku, o ktérym mowa w ust. 1, dotacza
sie ponadto:

1) w etapie pierwszym — fragmenty dokumentu in-
formacyjnego oraz wydane $wiadectwa homolo-
gacji typu, zgodne ze stanem kompletacji pojazdu
podstawowego;

2) w kolejnych etapach — fragmenty dokumentu in-
formacyjnego typu pojazdu, $wiadectwa homolo-
gacji typu odpowiadajace aktualnemu etapowi
wykonania, $wiadectwa homologacji typu dla po-
jazdu niekompletnego oraz, w razie potrzeby —
swiadectwo pochodzenia pojazdu, ktdrego wzor
okresla zatacznik nr 5 do rozporzadzenia;

@

informacje dotyczace wprowadzonych przez pro-
ducenta zmian lub uzupetnien do niekompletnego
pojazdu oraz zgodnosci z wytycznymi konstrukceyj-
nymi okreslonymi przez producenta pojazdu ho-
mologowanego we wczesniejszych etapach, po-
twierdzonej przez tego producenta.

§ 5. 1. Minister wydaje $wiadectwo homologacji
typu, jezeli dla danego typu pojazdu, przedmiotu jego
wyposazenia lub czeéci zostat wydany protokét bada-
nia homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z ba-
dan, potwierdzajacy spetnienie wymagan, ktore w za-
leznosci od rodzaju i kategorii pojazdu okresla:

1) w przypadku homologacji typu pojazdu — zatacz-
nik nr 6 do rozporzadzenia;

2) w przypadku homologacji typu niektérych pojaz-
dow specjalnych — zatgcznik nr 7 do rozporzadze-
nia;

3) w przypadku homologacji typu przedmiotu wypo-
sazenia lub czes$ci pojazdu — zatgcznik nr 8 do roz-
porzadzenia.

2. Przed wydaniem $wiadectwa homologacji typu
minister lub na jego wniosek jednostka, o ktérej mo-
wa w 8§ 11, dokonuje sprawdzenia, czy producent pod-
jat wtasciwe s$rodki organizacyjno-techniczne zapew-
niajgce zgodnosé¢ produkowanych pojazdéw, przed-
miotéw ich wyposazenia lub czesci z homologowa-
nym typem, zwanego dalej ,sprawdzeniem”. Spraw-
dzenia dokonuje sie pod wzgledem zgodnosci z proce-
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durami okreslonymi w zataczniku nr 9 do rozporzg-
dzenia.

3. Minister odmawia wydania $wiadectwa homo-
logacji typu, jezeli dany typ pojazdu, przedmiot jego
wyposazenia lub czes$¢ nie spetnia wymagan okreslo-
nych w art. 68 ust. 4 ustawy.

4. Jezeli przedstawiony do homologacji typu
przedmiot wyposazenia pojazdu lub jego cze$¢ spet-
nia swoje zadanie tylko w potaczeniu z innymi czescia-
mi pojazdu, to swiadectwo homologacji typu powinno
zawiera¢ wszystkie ograniczenia dotyczace ich stoso-
wania.

5. Decyzja zwalniajgca z obowigzku uzyskania
swiadectwa homologacji typu pojazdu moze by¢ wy-
dana, na wniosek producenta lub importera, w odnie-
sieniu do:

1} pojazdéw z matych serii — po przeprowadzeniu
badan homologacyjnych;

2) pojazddéw z koncowej partii produkcji, ktorych ho-
mologacja utracita waznosgé.

6. Kryteria, ktorych spetnienie umozliwia zwolnie-
nie z obowigzku uzyskania $wiadectwa homologacji
typu pojazdu, okresla zatacznik nr 10 do rozporzadze-
nia.

7. System numerowania $wiadectw homologacji
okresla zatacznik nr 11 do rozporzadzenia.

§ 6. 1. Wz6r swiadectwa homologacji typu pojazdu
okresla zatgcznik nr 12 do rozporzadzenia.

2. Wzory wyciggow ze s$wiadectw homologacji
okresla zatacznik nr 13 do rozporzadzenia.

3. Wzory swiadectw homologacji przedmiotdéw
wyposazenia i czesci pojazdéw w zakresie przepisow
czastkowych okreslone sa w tych przepisach; w razie
potrzeby, a w szczegdlnosci zgdania wtadzy homolo-
gacyjnej innego panstwa, wykaz wydanych s$wia-
dectw homologacji czastkowych sporzadza sie we-
dfug wzoru, ktory okresla zatacznik nr 14 do rozporza-
dzenia.

8 7. 1. Minister cofa swiadectwo homologac;ji typu,
jezeli pojazd, przedmiot jego wyposazenia lub czesc
nie odpowiada warunkom okreslonym w $wiadectwie
homologacji typu lub nie zostang dochowane z winy
producenta lub importera warunki kontroli zgodnosci
z typem homologowanym.

2. Przed cofnieciem $wiadectwa homologacji typu
minister wzywa producenta lub importera do:

1) przedstawienia wyjasnien lub dokumentow;

2) usuniegcia niezgodnosci i podjegcia niezbednych
srodkéw do zapewnienia zgodnosci produkcji
z homologowanym typem w zakresie i terminie
okreslonym przez ministra.

§ 8. 1. Jednostka, o ktérej mowa w 8§ 11, przepro-
wadza badania homologacyjne na pisemny wniosek
producenta lub importera.

2. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, dofg-
cza sie:

1) dokumenty, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 2—4;
2) katalog czesci zamiennych;
3) instrukcje napraw.

3. Na zadanie jednostki, o ktorej mowa w 8 11, pro-
ducent lub importer przedstawia kopie wydanych
swiadectw homologacji typu przedmiotu wyposaze-
nia pojazdu i jego czesci wraz z dokumentacjg tech-
niczna typu.

8 9. 1. Jednostka, o ktérej mowa w 8§ 11, przepro-
wadza badania homologacyjne zgodnie z procedura-
mi, ktdre w zaleznosci od stopnia kompletacji pojazdu
okresla:

1) w przypadku homologacji typu pojazdu — zatacz-
nik nr 15 do rozporzadzenia;

2) w przypadku homologacji wielostopniowej — za-
tacznik nr 16 do rozporzadzenia.

2. Po przeprowadzonym badaniu homologacyj-
nym jednostka, o ktérej mowa w 8 11, sporzadza, co
najmniej w czterech egzemplarzach, protokét badania
homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badan,
z czego:

1) jeden egzemplarz — przekazuje ministrowi;

2) jeden egzemplarz — przechowywany jest w doku-
mentacji prowadzonej przez te jednostke;

3) dwa egzemplarze — wydaje producentowi lub im-
porterowi.

3. Jednostka, o ktorej mowa w § 11, wydaje proto-
két badania homologacyjnego wraz ze sprawozda-
niem z badan, potwierdzajacy pozytywny wynik bada-
nia, jezeli pojazd, przedmiot jego wyposazenia lub
czes¢ spetniajg wymagania okreslone w art. 68 ust. 4
ustawy oraz warunki, o ktérych mowa odpowiednio
w § 5 ust. 1.

§ 10. 1. Kontroli zgodnosci produkcji pojazdu oraz
przedmiotéw ich wyposazenia lub czeéci z warunkami
homologacji typu, zwanej dalej ,kontrola zgodnosci
produkcji”, dokonuje sie pod wzgledem zgodno$ci
z procedurami, o ktérych mowa w 8§ 5 ust. 2.

2. Z przeprowadzonej kontroli zgodnosci produkgcji
sporzadza sie protokét, co najmniej w trzech egzem-
plarzach, z czego:

1) jeden egzemplarz — przeznaczony jest dla kontro-
lowanego;

2) jeden egzemplarz — przekazuje sig ministrowi lub
jednostce, o ktérej mowa w & 11;

3) jeden egzemplarz — przechowywany jest w doku-
mentacji homologacyjnej prowadzonej przez jed-
nostke, o ktérej mowa w § 11.
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8 11. Wykaz jednostek upowaznionych do przepro-
wadzania badan homologacyjnych oraz kontroli zgodno-
$ci produkgii okresla zatacznik nr 17 do rozporzadzenia.

§ 12. Swiadectwa homologacji typu przedmiotu
wyposazenia pojazdu lub jego czesci wydane przez
wtasciwe wtadze homologacyjne panstw cztonkow-
skich Unii Europejskiej sa uznawane w procesie ho-
mologacji typu pojazdu, jezeli zostaty wydane zgodnie
z wymaganiami odpowiadajgcymi wymaganiom tech-
nicznym okreslonym rozporzadzeniem.

§ 13. Swiadectwa homologacji typu pojazdu,
przedmiotu jego wyposazenia lub czesci wydane do
dnia wejscia w zycie rozporzadzenia zachowujg waz-
nos¢ w zakresie, na jaki zostaty wydane.

8 14. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem
ogtoszenia.?

Minister Infrastruktury: M. Pol

3 Niniejsze rozporzadzenie byto poprzedzone rozporzadze-
niem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
7 pazdziernika 1999 r. w sprawie homologacji pojazdow
(Dz. U. Nr 91, poz. 1039, z 2000 r. Nr 74, poz. 863 oraz
22001 r. Nr 26, poz. 295}, ktére na podstawie art. 5 ustawy
z dnia 6 wrzeénia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ru-
chu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 i Nr 154,
poz. 1798, z 2002 r. Nr 216, poz. 1825 oraz z 2003 r. Nr 149,
poz. 1452) traci moc z dniem wej$cia w zZycie niniejszego
rozporzadzenia.

(Zafaczniki do rozporzadzenia sa zawarte w oddzielnym zataczniku do niniejszego numeru)
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Zatacznik nr 17

KATEGORIE POJAZDU I TYPU POJAZDU DLA POTRZEB HOMOLOGACH TYPU
A. DEFINICJE KATEGORII POJAZDU

Dla potrzeb homologacji typu zgodnie z klasyfikacja mi¢gdzynarodowa rozr6znia si¢ nastgpujace
kategorie pojazdow:

(W ponizszych definicjach termin ,,masa maksymalna” oznacza ,,maksymalna, technicznie
dopuszczalna mas¢ pojazdu obcigzonego” wg punktu 2.8. w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia)
1..Kategoria M: pojazdy samochodowe majace co najmniej cztery kola i zaprojektowane i wykonane
do przewozu os6b, w tym:

1) kategoria M;: samochody osobowe - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu oséb,
majace nie wigcej niz osiem miejsc w dodatku do siedzenia kierowcy;

2) kategoria M;: autobusy - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu oséb, majace wiecej niz
osiem miejsc w dodatku do siedzenia kierowcy i majace maksymalna mas¢ nie przekraczajaca Ston;

3) kategoria M3: autobusy - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu 0s6b, majace wiecej niz
osiem miejsc w dodatku do siedzenia kierowcy i majace maksymalng masg przekraczajaca 5 ton;

Rodzaje nadwozia i przypisane do nich kody dla kategorii M okre$lono w czesci C pkt 1 (pojazdy kat.
M,) oraz pkt 2 (pojazdy kat. M, 1 M) niniejszego zalacznika.

4) do kategorii M, lub M; nalezy takze ,,autobus przegubowy” co oznacza autobus, ktéry sklada si¢
z dwu lub wigcej czgsci polaczonych przegubowo; przedzialy pasazerskie tych czesci musza byé
polaczone, tak aby bylo mozliwe swobodne przemieszczanie si¢ pasazeréw miedzy nimi a czesci
skladowe powinny by¢ potaczone na stale.

2. Kategoria N: pojazdy samochodowe majace co najmniej cztery kola i zaprojektowane i wykonane
do przewozu tadunkow, w tym:

l) kategoria N;: samochody cianrowe pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ladunkéw
i majace maksymalng masg nie przekraczajaca 3,5 tony;

2) kategona N,: samochody ci¢zarowe - pojazdy zaprOJektowane i wykonane do przewozu ladunk()w
i majace maksymalng mase przekraczajaca 3,5 tony ale nie przekraczajaca 12 ton;

3) kategoria Nj: samochody ciezarowe - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ladunkéw
i majace maksymalna masg przekraczajaca 12 ton;

W przypadku pojazdéw ciagnacych naczepy lub przyczepy z osig centralna, nalezy jako mase
maksymalng przyjmowaé ich mas¢ w stanie gotowym do jazdy powig¢kszong o mas¢ odpowiadajaca
maksymalnemu statycznemu naciskowi pionowemu na urzadzenie sprzg¢gajace i, w razie potrzeby,
o maksymalng mas¢ ladunku.

Rodzaje nadwozia i przypisane do nich kody dla kategorii N okreslono w czgsci C pkt 3 niniejszego
zalacznika.

3. Kategoria O: przyczepy (z wlaczeniem naczep), w tym:

1) kategoria O;: przyczepy o maksymalnej masie nie przekraczajacej 0,75 tony;

2) kategoria O,: przyczepy o maksymalnej masie przekraczajacej 0,75 tony, ale nie przekraczajacej
3,5 tony;

3) kategoria Oj: przyczepy o maksymalnej masie przekraczajacej 3,5 tony, ale nie przekraczajacej
10 ton;

4) kategoria Qg: przyczepy o maksymalnej masie przekraczajacej 10 ton;

T Zrédlo: zatacznik 11 do dyrektywy 2001/116/WE.
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W przypadku naczep lub przyczep z osia centralna nalezy jako mase maksymaing przyjmowac masg
odpowiadajaca maksymalnemu statycznemu naciskowi ich osi na droge w warunkach maksymalnego
obciazenia fadunkiem i sprzggnigcia z pojazdem ciggnacym.

Rodzaje nadwozia i przypisane do nich kody dla kategorii O okre$lono w czgsci C pkt 4 niniejszego
zaltacznika.

4. POJAZDY TERENOWE (symbol G)

Pojazdy kategorii M i N, ktore zgodnie z warunkami obciaZenia i sprawdzania, o ktérych mowa w
pkt4 i zgodnie z definicjami i szkicami, o ktérych mowa w pkt 5 maja:

4.1. Pojazdy kategorii Ny, o maksymalnej masie nie przekraczajacej 2ton i pojazdy kategorii M uznaje
sig jako pojazdy terenowe, jezeli majg nastepujace cechy konstrukcyjne:

a) co najmniej jedna przednia i jedna tylng o$ napedzane jednocze$nie nawet jesli naped taki jest
odtaczalny;

b) co najmniej jeden mechanizm réznicowy z blokadg lub urzadzeniem o podobnym dziataniu oraz
zdolno$¢ pokonywania wzniesien co najmniej 30 % dla pojazdu bez przyczepy;

oraz dodatkowo spelniaja co najmniej pigé z szesciu nizej podanych warunkéw:

- kat natarcia co najmniej 25°,

- kat zejécia co najmniej 20°,

- kat rampowy co najmnie;j 20°,

- przeswit pod osia przednia co najmniej 180 mm,

- przeswit pod osia tylna co najmniej 180 mm,

- przeswit migdzy osiami co najmniej 200 mm;

4.2. Pojazdy kategorii N; 0.maksymalnej masie przekraczajacej 2 tony, pojazdy kategorii N; i M; oraz
pojazdy kategorii M3 o maksymalnej masie nie przekraczajacej 12 ton uznaje sie¢ jako pojazdy
terenowe, jezeli maja, albo wszystkie kola napgdzane jednoczesnie nawet jesli naped taki jest
odlaczalny, albo nastepujace cechy konstrukcyjne:

a)-co najmniej jedna przednia i jedna tylna o$ napgdzane jednoczesnie nawet jesli naped taki jest
odlaczalny,

b) co najmniej jeden mechanizm réznicowy z blokada lub urzadzeniem o podobnym dziataniu,

c) zdolno$¢ pokonywania wzniesien co najmniej 25 % dla pojazdu bez przyczepy;

4.3. Pojazdy kategorii M3 o maksymalnej masie przekraczajacej 12 ton i pojazdy kategorii N3 uznaje
si¢ jako pojazdy terenowe, jezeli maja, albo wszystkie kota napedzane jednoczesnie nawet, jesli naped
taki jest odiaczalny, albo nastgpujace cechy konstrukcyjne:

a) co najmniej potowg kot napedzanych jednoczesnie,

b) co najmniej jeden mechanizm réznicowy z blokada lub urzadzeniem o podobnym dziataniu,

¢) zdolno$¢ pokonywania wzniesien co najmniej 25 % dla pojazdu bez przyczepy,

oraz dodatkowo spelniaja co najmniej cztery z szesciu nizej podanych warunkow:

- kat natarcia co najmniej 25°,

- kat zejécia co najmniej 25°,

- kat rampowy co najmniej 25°,

- przeswit pod osia przednig co najmniej 250 mm,

- przeswit pod osia tylng co najmniej 250 mm,

- przeswit miedzy osiami co najmniej 300 mm,;

4.4. Warunki obciazenia i sprawdzania sa nastgpujace:

4.4.1. Pojazdy kategorii N; o maksymalnej masie nie przekraczajacej 2 ton i pojazdy kategorii M,
powinny by¢ w stanie gotowym do jazdy tzn. z ptynem chtodzacym, olejami, paliwem, narzedziami,
kotem zapasowym i kierowca o masie 75 kg, (patrz odnosnik (°) w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia).
4.4.2. Pojazdy inne niz wymienione w pkt 4.4.1. powinny by¢ obciazone do technicznie dopuszczalnej
maksymalnej masy podanej przez producenta,

44.3. Wymagana zdolno$¢ pokonywania wzniesien (25% i 30%) powinna by¢ sprawdzana
obliczeniowo; w wyjatkowych przypadkach jednostka badawcza moze zazada przedstawienia
pojazdu z danego typu do badan bezposrednich,
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44.4. Podczas pomiaréw katow natarcia i zejScia nie nalezy bra¢ pod uwage urzadzen
zabezpieczajacych przed wjechaniem z tylu;

4.5. Definicje i rysunki przeswitu (w celu orientacji o definicjach katdw natarcia, zejécia i kata
rampowego - patrz odnosniki (™), (**) i (™) w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia).

4.5.1. ,,Przeswit w granicach rozstawu osi” oznacza najmniejsza odlegto$é od powierzchni podioza do
najnizszego statego punktu pojazdu. O$ wielokrotna traktowana jest jako o$ pojedyncza.

0
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4.5.2. ,Przeswit pod osia” oznacza wysokos$¢ tuku przechodzacego przez érodki styku z jezdnia opon
kot danej osi (w przypadku kot blizniaczych pod uwage bierze sie kota wewnetrzne) oraz styczny do
najnizszego statego punktu pojazdu migdzy tymi kotami.

Zadna stata cze$¢ pojazdu nie moze znajdowaé si¢ w polu zakreskowanym na ponizszym rysunku. O
ile zachodzi potrzeba przeswity pod kolejnymi osiami zapisuje sie w nastepujacy sposob, 280/250/250.

4.6. Oznaczenia kombinowane
Symbol ,,G” moze by¢ kombinowany z symbolami kategorii ,,M” lub ,N”; na przykilad samochéd

cigzarowy kategorii N; przeznaczony do poruszania si¢ w warunkach terenowych nalezy opisywac
jako ,N,G”.

5. Niezaleznie od wyzej wymienionych kategorii pojazdow w procesie homologacji typu pojazdu
wyroznia sig takze niektore ,,pojazdy specjalne”, co oznacza pojazdy kategorii M, N lub O, a w tym:
5.1. ,,Samochody kempingowe” - pojazdy kategorii M, przeznaczone do czasowego zamieszkania w
nich os6b, wyposazone co najmniej w:

a) stolik i miejsca siedzace przy nim,

b) miejsca do spania, ktére mogg powstawac z miejsc siedzacych,

¢) urzadzenia kuchenne,

d) szafki;

Wyposazenie to powinno by¢ na stale zamontowane w pojezdzie, z tym zZe stolik moze by¢ latwo
demontowany.

5.2. ,,Pojazdy opancerzone” - pojazdy przeznaczone do chronienia przebywajacych w nich oséb i
przewozonych tadunkéw poprzez spehienie wymagan dotyczacych oston pancernych;

'5.3. ,,Samochody sanitarne (ambulansy)” - pojazdy samochodowe kategorii M, przeznaczone do
transportu 0sob chorych lub rannych, wyposazone w urzadzenia medyczne niezbgdne w tym celu;
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5.4. ,Samochody pogrzebowe (karawany)” - pojazdy samochodowe kategorii M, przeznaczone do
transportu zmarlych, wyposazone w urzadzenia niezbgdne w tym celu;

5.5. ,Przyczepy kempingowe” - wg PN-89/5-02007, okreslenie 2.1.4 (ISO 3833 — 1977 termin
3.2.13);

5.6. ,Zurawie samojezdne” - pojazdy kategorii Nj, nie przeznaczone do przewozu ladunkoéw,
Wwyposazone w Zuraw 0 momencie podnoszenia co najmniej 400 kNm;

5.7. ,Inne pojazdy specjalne” - pojazdy specjalne spelniajace definicje¢ podana w pkt 5, inne niz
wymienione w pkt od 5.1 do 5.6.

Rodzaje nadwozia i przypisane do nich kody dla ,,pojazdéw specjalnych” okreslono w czesci C pkt 5.

B. DEFINICJA TYPU POJAZDU

1. W przypadku pojazdow kategorii M;:
1.1. Pojecie ,typ pojazdu” obejmuje pojazdy, ktére nie roznig si¢ migdzy soba w nastgpujacych
danych:
a) producent,
b) fabryczne (nadane przez producenta) oznaczenie typu,
c) gtéwne wzgledy konstrukcyjne, w tym:
- podwozie / ptyta podlogowa (oczywiste i podstawowe réznice),
- rodzaj silnika (spalania wewnetrznego / elektryczny / hybrydowy).
1.2. ,Wariant” w ramach typu obejmuje pojazdy, ktére nie roznia si¢ migdzy soba w nastepujacych
danych:
a) rodzaj nadwozia (np. kareta, hatchback, coupe, kabriolet, kombi, wielozadaniowe),
b) silnik, w tym:
- zasada dziatania (jak w p. 3.2.1.1 w zalaczniku nr 3 do rozporzadzenia),
- liczba i uktad cylindréw,
- moc silnika (dopuszczalna roznica 30% - najwieksza moze by¢ 1,3 razy wigksza od
najmniejszej),
- pojemno$¢ skokowa (dopuszczalna réznica 20% - najwieksza moze byc 1,2 razy wigksza od
najmniejszej),
¢) osie napgdzane (liczba, potoZenie, powiazanie kinematyczne),
d) osie kierowane (liczba i potozenie). :
1.3. ,Wersja” w ramach wariantu obejmuje wszelkie dozwolone przez producenta kompletacje
pojazdéw, ktore nalezy przedstawié¢ na podstawie zapisow w zalaczniku nr 4 do rozporzadzenia; w
ramach jednej wersji nie mozna taczy¢ nastepujacych rézniacych sig danych:
a) technicznie dopuszczalna masa catkowita,
b) pojemnos¢ skokowa silnika,
¢) moc maksymalna,
d) typ skrzyni biegow i liczba przelozen,
€) najwigksza liczba miejsc siedzacych wg definicji w czesci C.

2. W przypadku pojazdow kategorii M; i Mj:

2.1. Pojecie ,typ pojazdu” obejmuje pojazdy, ktére nie réznia si¢ migdzy soba w nastgpujacych
danych:

a) producent,

b) fabryczne (nadane przez producenta) oznaczenie typu,

¢) kategoria,

d) gtéwne wzgledy konstrukcyjne, w tym:

- podwozie / nadwozie samonosne, jedno-/ dwupoktadowe, pojedyncze/ przegubowe (oczywiste i
podstawowe rdznice),

- liczba osi,

- rodzaj silnika (spalania wewngtrznego / elektryczny / hybrydowy).

2.2. ,,Wariant” w ramach typu obejmuje pojazdy, ktore nie roznia sie migdzy soba w nastepujacych
danych:
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a) klasa autobusu wg Regulamindéw nr 36, 52 lub 107 EKG ONZ (dotyczy wytacznie pojazdu
kompletnego lub skompletowanego),
b) etap wykonania (tzn. kompletny / niekompletny),
c) silnik, w tym:
- zasada dziatania (jak w p. 3.2.1.1 w zalaczniku nr 3 do rozporzadzenia),
- liczba i ukiad cylindréw,
- moc silnika (dopuszczalna roéznica 50% - najwigksza moze by¢ 1,5 razy wigksza od
najmniejszej),
- pojemnosé skokowa (dopuszczalna réznica 50% - najwigksza moze by¢ 1,5 razy wigksza od
najmniejszej),
- polozenie silnika (z przodu, centralnie, z tylu),
d) technicznie dopuszczalna masa catkowita (dopuszczalna roznica 20% - najwieksza moze by¢
1,2 razy wigksza od najmniejsze;j),
¢) osie napedzane (liczba, polozenie, powigzanie kinematyczne),
f) osie kierowane (liczba i potozenie).
2.3. ,Wersja” w ramach wariantu obejmuje wszelkie dozwolone przez producenta kompletacje
pojazdéw, ktore nalezy przedstawic na podstawie zapisow w zalaczniku nr 4 do rozporzadzenia.

3. W przypadku pojazdow kategorii Ny, N3 i N:
3.1. Pojecie ,typ pojazdu™ obejmuje pojazdy, ktore nie réznia si¢ miedzy soba w nastgpujacych
danych:
a) producent,
b) fabryczne (nadane przez producenta) oznaczenie typu,
c) kategoria,
d) gtéwne wzgledy konstrukcyjne, w tym:
- podwozie / plyta podtogowa (oczywiste i podstawowe réznice),
- liczba osi,
- rodzaj silnika (spalania wewngtrznego / elektryczny / hybrydowy).
3.2. ,,Wariant” w ramach typu obejmuje pojazdy, ktore nie roznia si¢ migdzy soba w nastepujacych
danych:
a) konstrukcyjne przeznaczenia nadwozia (np. skrzyniowe/ samowyladowcze/ cysterna/ ciagnik
siodtowy) (dotyczy wylacznie pojazdu kompletnego),
b) stopien wykonania (tzn. kompletny/ nickompletny),
¢) silnik, w tym:

- zasada dziatania (jak w p. 3.2.1.1 w zalaczniku nr 3 do rozporzadzenia),

- liczba i ukfad cylindrow,

- moc silnika (dopuszczalna réznica 50% - najwigksza moze by¢ 1,5 razy wigksza

od najmniejszej),
- pojemno$¢ skokowa (dopuszczalna réznica 50% - najwigksza moze by¢ 1,5 razy wigksza
od najmniejsze;j),
d) technicznie dopuszczalna masa catkowita (dopuszczalna roznica 20% - najwigksza moze by¢
1,2 razy wieksza od najmniejszej),

e) osie napgdzane (liczba, polozenie, powiazanie kinematyczne),
f) osie kierowane (liczba i polozZenie).
3.3. ,Wersja” w ramach wariantu obejmuje wszelkie dozwolone przez producenta kompletacje
pojazdéw, ktére nalezy przedstawi¢ na podstawie zapiséw w zataczniku nr 4 do rozporzadzenia.

4. W przypadku pojazdow kategorii Oy, O,, O3 i Oq4:

4.1. Pojecie ,typ pojazdu” obejmuje pojazdy, ktore nie roznia si¢ miedzy soba w nastgpujacych
danych:

a) producent,

b) fabryczne (nadane przez producenta) oznaczenie typu,

c) kategoria,
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d) gtéwne wzgledy konstrukcyjne, w tym:
- podwozie / plyta podtogowa (oczywiste i podstawowe rdznice),
- liczba osi,
- przyczepa z wozkiem skretnym/ naczepa/ przyczepa z osig centralna,
- rodzaj uktadu hamulcowego (np. bez hamulca/ z hamulcem najazdowymny/ z hamulcem
zasilanym z pojazdu ciagnacego)
4.2. ,,Wariant” w ramach typu obejmuje pojazdy, ktére nie roznia si¢ migdzy soba w nastepujacych
danych:
a) stopien (etap) wykonania (tzn. kompletny/ nickompletny),
b) rodzaj nadwozia (np. kempingowe/ skrzyniowe/ cysterna) (dotyczy wylacznie pojazdu
kompletnego/ skompletowanego),
¢) technicznie dopuszczalna masa catkowita (dopuszczalna réznica 20% - najwigksza moze by¢ 1,2
razy wigksza od najmniejszej),
d) osie kierowane (liczba i potozenie).
4.3. ,Wersja” w ramach wariantu obejmuje wszelkie dozwolone przez producenta kompletacje
pojazdow, ktore nalezy przedstawic¢ na podstawie zapisow w zaltaczniku nr 4 do rozporzadzenia.

5. W odniesieniu do wszystkich kategorii pojazdow, identyfikacja pojazdu na podstawie oznaczenia
typu, wariantu i wersji powinna umozliwi¢ jednoznaczne ustalenie szczegélowych danych
technicznych konkretnego pojazdu niezbgdnych do zarejestrowania go, okresowych badan
technicznych lub innych celéw. Dane te sa zawarte w odpowiednich zalacznikach zawierajacych
informacje, ktdre nalezy podaé dla celéw homologacii typu.

C. DEFINICJE RODZAJU NADWOZIA
(dotyczy wylacznie pojazdéw kompletnych lub skompletowanych)
Rodzaj nadwozia, o ktorym mowa w pkt 9.1. zalacznikéw nr 2 i 3 do rozporzadzenia oraz w pkt 37 w
zataczniku nr 13 do rozporzadzenia, okresla sig poprzez nastepujace kodowanie:

1. W odniesieniu do samochodéw osobowych (kategorii M,):

Kod Nazwa Definicja

AA |Kareta (sedan) Wedlug PN-89/8-02007, okreslenie 1.1.1.(norma ISO 3833 - 1977,
okreslenie 3.1.1.1.) z wiaczeniem pojazdéw o wigcej niz czterech
szybach bocznych

AB |Hatchback Kareta (AA) z podnoszonymi drzwiami z tytu nadwozia

AC [Kombi Wedlug PN-89/5-02007, okreslenie 1.1.6. (norma ISO 3833 - 1977,

okreslenie 3.1.1.4))

AD |Coupe Wedlug PN-89/5§-02007, okreslenie 1.1.3. (norma ISO 3833 - 1977,
okreslenie 3.1.1.5.)

AE |Kabriolet Wedtug PN-89/S-02007, okreslenie 1.1.4., z wlaczeniem pojazdow o
dwoch miejscach .(norma ISO 3833 — 1977, okre$lenie 3.1.1.6.)
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Kod Nazwa Definicja
AF | Wielozadaniowe Pojazd o nadwoziu innym niz opisane w kodzie AA do AE,

przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osob i tadunkéw w tym
samym nadwoziu. Jezeli pojazd taki spelnia wszakze nastepujace
warunki:

1. Liczba dostgpnych miejsc siedzacych jest nie wigksza niz 6 (poza
kierowca), przy czym:

- o dostgpnosci miejsca siedzacego decyduje obecnos¢ punktow
kotwiczenia w pojezdzie;

- aby uzna¢ miejsce siedzace za niedostgpne do uzytkowania, jego
punkty kotwiczenia powinny by¢ przez producenta pojazdu zaspawane
lub ostonigte pokrywami niemozliwymi do usuniecia za pomoca
normalnie dostgpnych narzgdzi,

2. Spelniona jest zaleznosé: P-(M+Nx68) > Nx68 gdzie:

P — dopuszczalna masa catkowita pojazdu w kg,

M — masa pojazdu w stanie gotowym do jazdy z kierowcg o masie 75
kg

N — liczba dostgpnych miejsc siedzacych nie liczac kierowcy;

to moze on nie by¢ uznawany jako samochdd osobowy (kategorii M)

2. W odniesieniu do autobusow kategorii M; lub Ms:

Do pojazdéw klasy I zgodnie z definiciami w Regulaminie nr 36 EKG ONZ:
Kod Nazwa

CA | Jednopokladowe

CB [Dwupoktadowe

CC |[Przegubowe jednopokiadowe

CD |Przegubowe dwupoktadowe

CE |Niskopodtogowe jednopokiadowe

CF | Niskopodlogowe dwupokiadowe

CG | Przegubowe niskopodtogowe jednopoktadowe

CH |Przegubowe niskopodtogowe dwupoktadowe

Do pojazddéw klasy II zgodnie z definicjami w Regulaminie nr 36 EKG ONZ:
Kod Nazwa

Cl |Jednopokladowe

CJ  |Dwupokladowe

CK |Przegubowe jednopoktadowe
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Kod Nazwa
CL |Przegubowe dwupoktadowe
CM | Niskopodtogowe jednopokiadowe
CN [Niskopodtogowe dwupoktadowe
CO |Przegubowe niskopodiogowe jednopoktadowe
CP__ | Przegubowe niskopodiogowe dwupoktadowe
Do pojazdow klasy III zgodnie z definicjami w Regulaminie nr 36 EKG ONZ:
Kod Nazwa
CQ |Jednopoktadowe
CR |Dwupokiadowe
CS | Przegubowe jednopokiadowe
CT | Przegubowe dwupokiadowe
Do pojazdéw klasy A zgodnie z definicjami w Regulaminie nr 52 EKG ONZ:
Kod Nazwa
CU [Jednopokiadowe
CV__[Niskopodtogowe jednopoktadowe
Do pojazdoéw klasy B wg Regulaminu nr 52 EKG ONZ:
Kod Nazwa
CW |Jednopokiadowe

3. W odniesieniu do samochodow cigzarowych (kategorii N):

Kod Nazwa Definicja
BA |Samochéd cigzarowy wg PN-89/5-02007, okreslenie 1.3
BB |Van samochod cigzarowy o kabinie kierowcy zawartej w bryle
nadwozia
BC [Ciagnik siodtowy wg PN-89/8-02007, okreslenie 1.5.1
BD | Ciagnik balastowy wg PN-89/5§-02007, okreslenie 1.5.2
Jezeli pojazd okreslony jako BB, o technicznie dopuszczalnej masie maksymalnej nie przekraczajacej
3500 kg:
- ma wigcej niz 6 miejsc siedzacych (bez kierowcy), lub
- spehia nastgpujace warunki:
a) liczba miejsc siedzacych (bez kierowcy) nie przekracza szesciu,
b) P-(M+Nx68)<Nx68
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gdzie P, M oraz N okreslono w p.1, tak jak dla nadwozia wielozadaniowego AF,

to pojazd ten nie jest uznawany za pojazd kategorii N.

Jezeli pojazd okreslony jako BA lub BB o technicznie dopuszczalnej masie maksymalne;j
przekraczajacej 3500 kg oraz BC lub BD, spelnia jeden z nastepujacych warunkow:
liczba miejsc siedzacych (bez kierowcy) przekracza osiem, lub

a)
b)

P—(M +Nx68)< Nx68

gdzie P, M oraz N okreslono w p. 1, tak jak dla nadwozia wielozadaniowego AF,

to pojazd ten nie jest uznawany za pojazd kategorii N.

4. W odniesieniu do przyczep (kategorii O):

Kod Nazwa Definicja

DA |Naczepy wg PN-89/5-02007, okreslenie 2.2

DB |Przyczepy z wozkiem wg PN-89/5-02007, okreslenie 2.1
skretnym

DC |Przyczepy z osig centralng

przyczepa ktorej o (osie) jest (sa) potozona(ne) na tyle blisko
srodka masy pojazdu rownomiernie obciaZzonego, Ze pionowe
obciazenie statyczne przenoszone na pojazd ciagnacy nie
przekracza mniejszej z dwoch wartosci: 10% obcigzenia
pochodzacego od dopuszczalnej masy catkowite) przyczepy lub
obciazenia 1000 daN

5. W odniesieniu do ,,pojazdéw specjalnych” wg definicji niniejszego zatacznika:

Kod Nazwa Definicja

S.A. |Samochody kempingowe Wedtug pkt 5.1 czesci A

SB |Pojazdy opancerzone Wedhug pkt 5.2 czgsci A

S.C. |Samochody sanitame Wedtug pkt 5.3 czgsci A
(ambulansy)

SD |Pojazdy pogrzebowe Wedtug pkt 5.4 czesci A
(karawany)

SE | Przyczepy kempingowe Wedtug pkt 5.5 czesdci A

SF | Zurawie samojezdne Wedtug pkt 5.6 czgéci A

SG |Inne pojazdy specjalne Wedhug pkt 5.7 czesci A
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Zatacznik nr 27
PODSTAWOWY OPIS TECHNICZNY DLA CELOW HOMOLOGACH TYPU POJAZDU®

Wszelkie dokumenty informacyjne wymagane przez to rozporzadzenie oraz przez przepisy czastkowe mogga skiadac sig
wytacznie z informacji podanych ponizej, z zachowaniem przedstawionych zasad numerowania zagadnier.

Ponizsze dane, wraz ze spisem tresci, nalezy dostarczy¢ w trzech egzemplarzach. Rysunki powinny by¢ sporzadzone w
odpowiedniej skali i stopniu szczegélowosci na formacie A4 lub zlozone do tego formatu. Fotografie powinny byc
wystarczajaco szczegdlowe.

Jezeli wyposazenie i czgsci pojazdu maja sterowanie elektroniczne, nalezy podac charakterystyke tego sterowania.
(Odnosniki okreslono na koricu niniejszego zalacznika)

0. DANE OGOLNE

0.1. Marka (nazwa handlowa producenta): . . ... ... . . ... L
0.2. Typ i ogdlne oznaczenie(a) handlowe: . . .. .. ... .. ... ... .. e
0.2.0.1. PodWozZIE:. . . . . e
0.2.0.2. Nadwozie/ pojazd kompletny:

0.2.1. Nazwa handlowa pojazdu (o ile wystepuje): ... . . . ... . L L
0.3. Sposob identyfikacji typu, jesli oznaczono na pojezdzie™: ... .. ... ... ... ... ... L.
0.3.0.1. Podwozie: . . . . . .. e
0.3.0.2. Nadwozie / pojazd komipletny: . . . .. .. . . L
03.1. Polozenie tych oznaczen: . . . . . . ... .. .. e
03.1.1. Podwozie: . . . . . .. e
03.1.2. Nadwozie /pojazd kompletny: . . . .. ...
0.4. Kategoria pojazdu & . .. .. L
0.4.1. Klasyfikacja uwzgledniajaca materialy niebezpieczne do przewozu ktorych pojazd jest przeznaczony: . . .
0.5. Nazwaiadres producenta: . .. ... ... ...
0.6. Miejsce i sposéb umieszczenia tabliczki znamionowej oraz polozenie numeru identyfikacyjnego pojazdu:. .
0.6.1. NAPOAWOZIL: . . . . e
0.6.2. nanadwozZIU: L .. e e
0.7. W przypadku czgsci i zespotéw, miejsce i sposob umieszczenia znaku homologacji: . .. ......... ..
0.8. Adres(y) MONEOWIIL . . . . oo e e e e
1. OGOLNE CECHY KONSTRUKCYINE POJAZDU

1.1 Fotografie i/ lub rysunki pojazdu reprezentatywnego: . .. . ... ... .. ... ...,
1.2. Rysunek pojazdu Z podstawowymi wymiarami: . . . ... ... ... e
1.3. Liczbaosi i KOt .. . e e e e
1.3.1 Liczba i polozenie osi z kolami blizniaczymi: . ... .. .. ... ... ... .. .. .. .. .. .
1.3.2. Liczba i polozenie osi kierowanych: . ... ... ... ... .. . .. ..
1.3.3. Osie napgdowe (liczba, poloZenie, wspdlpraca): . .. .. .. ... ... ... e
1.4. Podwozie, jesh wystepuje (rysunek ogdlny): . . ... ..o
1.5. Materiat konstrukeyjny podhuznicramy @ . L L L
1.6. Polozenie silnika: . . . .. .. L
1.7. Kabina kierowcy (wysunigta do przodu, lub z maska) ®:

1.8. Kierunek ruchu drogowego: lewostronny / prawostronny

1.8.1. Pojazd przystosowany do uczestniczenia w ruchu lewostronnym / prawostronnym ‘"

1.9. Poda¢ czy pojazd samochodowy jest przeznaczony do ciagnigcia naczep lub przyczep i okresli¢ czy jest

to naczepa, czy przyczepa z wézkiem skrgtnym lub osia centralna; uwzgledni¢ pojazdy przystosowane do

2. MASY [ WYMIARY © (w kg i mm) (odwotaé sie do rysunku gdy ma zastosowanie): . ...........
2.1 Rozstaw(y) osi (pojazd w pelni obciazony) ®: L. L
2.1.1 W przypadku naczep:

2.1.1.1. Odlegtos¢ pomigdzy osia siodla a najbardziej wysunigtym w tyt punktem naczepy: ..............
2.1.1.2. Odleglosé pomigdzy osia siodla a najbardziej wysunigtym w przod punktem naczepy: .. ...........
2.1.1.3.

Specjalny rozstaw osi naczepy (mierzony od osi sworznia zaczepowego do Srodka wézka jezdnego o

......................................

2.2 W przypadku ciagnika siodlowego
22.1. Obciqzeni&)siod%a (maksymalne i minimalne; poda¢ wielkosci dopuszczalne w przypadku pojazdu niekom-
Pletmego) B L e e e e e
222 Maksymalny wznios siodla (znormalizowany) B
23 Rozstaw(y) osi i ich szerokosé(i) : ... ... L
23.1. Rozstaw két osi kierowanych ®: .. L
232 Rozstaw kot pozostalychosi ™ .. ... .. L
2.33. Szeroko$é najszerszej Ztylnych osi: . . . . ..
234, Szerokosé osi najbardziej wysunigtej wprzéd: . . .. .. L L L L

~ Zrédto: zatacznik I do dyrektywy 2001/116/WE.
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24 Zakres wymiardéw pojazdu (gabarytowych)

24.1. Dla podwozia bez zabudowy

24.1.1, Dhugodé O L

24.1.1.1. Maksymalna dlugos¢ dopuszczalna: . .. ... ... L.

24.1.1.2. Minimalna dlugos¢ dopuszezalna: . . ... ... L

24.12. Szerokosé O L

24.1.2.1. Maksymalna szeroko$¢ dopuszczalna: . .. ... ... ... ...

24.1.2.2. Minimalna szeroko$¢ dopuszczalna: . ... ... ... ... ... e

2.4.13. Wysokos¢ (pojazd gotowy do jazdy) “ (w przypadku zawieszenia o regulowanej wysokosci poda¢ dla nor-
malnej pozycji jazdy): . . ... e

24.14. Zwisprzedni ™ L

24.14.1. Katnatarcia ™: . . ... ... stopni

2.4.15. Zwistylny O

24.15.1. Kat zejscia ™: . .. ... ... stopni

24.152. Minimalny i maksymalny dopuszczalny zwis punktu érodkowego sprzegu ™. . .. ... .. .........

24.16. Przeswit (wedtug definicji w pt. 4.5 czgsé A, zatacznika nr 1 do rozporzadzenia)

24.1.6.1. Pomigdzy ostami: . . . . . e

24.1.6.2. Pod osig(ami) przednig(nimi): . ... .. ...

24.1.6.3. Pod osig(ami) tylna(nymi): . . . . .

2.4.1.7. Kat rampowy ™ . . ... .. stopni

24.138. Zakres wspoirzednych dopuszczalnych potozen srodka cigzkosci nadwozia i / lub elementdw wyposazenia
i/lubladunku: .. e

242, Dla podwozia z zabudowa:

2421, Dhugode O

242.1.1, Dlugosé przestrzeni tadunkowej: . . . ...

2422 Szeroko$é O

24.22.1. Grubos¢ $cian (w przypadku pojazdow przystosowanych do przewozu towardw o okreslonej
temperaturze):

2.4.23. Wysoko$é (pojazd gotowy do jazdy) “ (w przypadku zawieszenia o regulowanej wysokosci poda¢ dla
normalnej pozycjijazdy):.. . . . . .. L.

24.24. Zwisprzedni ™ L

2424.1, Kat natarcia ™. . . .. ... stopni

2.4.25. Zwistylny (O

2425.1. Kat zejécia®™- . . ... .. .. stopni

24252 Minimalny i maksymalny dopuszczalny zwis punktu srodkowego sprzegu™: . ... ... ... ... ...

2.4.2.6. Przeswit (wedtug definicji w pt. 4.5 cze$c A, zalacznika nr | do rozporzadzenia)

2426.1. Pomigdzy osiami: . .. ... ... e

2426.2. Pod osia(ami) przednia(nimi):
24263. Pod osia(ami) tylna(nymi):

24.2.7. Kat rampowy ™ . . ... ... stopni

24.28. Zakres wspotrzednych dopuszczalnych potozen srodka cigzkosci nadwozia i / lub elementéw wyposazenia
i/lubladunku: ... e e

2429 Polozenie srodka cigzkosci pojazdu (Kat. M, i M,;) w kierunku podluznym, poprzecznym oraz na
wysokosci przy maksymainej, technicznie dopuszczalnej, masie pojazdu obciazonego:. . . . . ... ... ..

243. Dla zabudowy homologowanej bez podwozia:

243.1. Dhugosc O

2432, Szerokodé M L L

2433, Wysokosé (pojazd gotowy do jazdy) ¥ dla przewidywanego podwozia (w przypadku zawieszenia o
regulowanej wysokosci podac dla normalnej pozycjijazdy):. . .. .. ... ... ... L o L.,

255, Masa podwozia (bez kabiny, materialow eksploatacyjnych, narz¢dzi, kola zapasowego i kierowcy):

2.5.1. Rozklad tej masy na 0sie: . . . . .. .. e e e

2.6. Masa pojazdu z nadwoziem i sprzggiem w przypadku pojazdu ciagnacego kategorii innej niz M,, w stanie

gotowym do jazdy lub masa podwozia z kabing jezeli producent nie wyposaza w nadwozie i / lub ze sprze-
giem (z materialami eksploatacyjnymi i innymi plynami z wyjatkiem zuzytej wody, narzedziami, kolem
zapasowym i kierowca oraz, w przypadku autobuséw, masg czlonka zalogi (75 kg) o ile przewidziano dla

niego miejsce siedzace)  (maksimum i minimum dla kazdej wersji):. . . . ... ... ... ... ... ...
2.6.1. Rozklad tej masy na osie i, w przypadku naczepy lub przyczepy z osia centralng, obciaZenie sprzegu

(maksimum i minimum dlakazdej zwersji).. . . .. .. ... . L e e
2.7 Minimalna masa pojazdu podana przez producenta, w przypadku pojazdu niekompletnego: . ........
2.7.1 Rozktad tej masy na osie i, w przypadku naczepy lub przyczepy z osia centralng, obcigZenie sprzggu: . . .
2.8. Technicznie maksymalna masa catkowita podana przez producenta ¢’ (maksimum i minimum dla kazdego

ZWATIANIOW): o i i e e e e e e e e e e e e
2.8.1. Rozklad tej masy na osie, a w przypadku naczepy lub przyczepy z osia centralna, obciazenie sprzegu (mak-
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29.
2.10.
2.11.
2111
2.11.2.
2.11.3.
2.11.3.1.
2.11.3.2.
2.11.4.
2.115.

2.11.6.
2.12.
2.12.1.
2.12.2.
1.12.3.
2.13.
2.14.

2.14.1.

2.15.
2.16.

2.16.1.

2.16.2.

2.163.
2.16.4.

2.16.5.

3.1
311
3.2
2L
3200
321z
32120
J212:2.
32123,
3213
3214
3.2.15.

3.2.16.
3.2.1.6.1.
3217

3.2.18.
3.2.19.
3.2.1.10.
322,
322.L
3222
3.2.23.
3.23.
3.23.1.
3.23.1.1

Technicznie maksymalna masa catkowita przypadajacanakazdazost:  ............
Technicznie maksymalna masa catkowita przypadajaca na kazda zgruposi: =~ .........
Technicznie maksymalna masa ciagnigta przez pojazd samochodowy w przypadku

Przyczepy z wozkiem SKr¢tnyIn: . . . . .. .. e e
NaCZePY: . i e e e e e e e
Przyczepy zosigcentralng: . ... ... .. L i e
Maksymalny stosunck zwisu sprzegu P do rozstaWl 0Si:  « o v vt v it e e
Maksymalna warto$¢ sity pionowej V (kKN): L e
Maksymalna masa zespolu pojazdow: . . .. .. ... L. e e
Pojazd jest / nie jest przeznaczony ” do holowania innego pojazdu (zastosowanie tylko do pojazdéw
kategorii M;)

Maksymalna masa przyczepy bezhamulca: .. ....... ... ... .
Technicznie maksymalna sila pionowa dzialajaca na urzadzenie splzqga]qce

Pojazdu samochodowego: . . . .. . ... e e e
Naczepy lub przyczepy zosigcentralng: . ... ... ... ... .. .
Maksymalna masa sprzegu (jezeli pojazd nie jest wen wyposazany przez producenta):

Szerokosc korytarzaruchu: . . .. L e e
Stosunek mocy silnika do maksymalnej masy pojazdu (wg okreslenia w pt. 7.10 w zalaczniku do
rozporzadzenia WT): . . . ... .. ... (kW/kg)

Stosunek mocy silnika do technicznie maksymalnej masy zespolu pojazdéw (wedtug definicji w PN-S-
02014, pkt 2, poz. tab.5):. . ... ... (kWikg)

Zdolnos¢ ruszania pod wzniesienie przez pojedynczy pojazd ;.. ... . .. %

Dopuszczalne masy calkowite do celéw rejestracyjnych i eksploatacyjnych (powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w rozporzadzeniu WT

Najwigksza i minimalna dopuszczalna masa pojazdu do celow rejestracyjnych i eksploatacyjnych
(dopuszcza si¢ wiele zakreséw dla kazdej konfiguracji technicznej *):

Dopuszczalna masa pojazdu do celéw rejestracyjnych i eksploatacyjnych przypadajaca na kazda z osi oraz,
w przypadku naczepy lub przyczepy z osia centralng, masa przypadajaca na sprzeg podana przez
producenta, o ile jest mniejsza niz technicznie dopuszczalne obciaZenie sprzegu (dopuszcza siq wiele
zakresow dla kazdej konfiguracji technicznej (*)):

Dopuszczalna masa pojazdu do celéw rejestracyjnych i eksploatacyjnych przypadajaca na kaqu z grup
osi(dopuszcza sig wiele zakresow dla kazdej konfiguracji technicznej (*)):. . . ... ....... ... . ...
Dopuszczalna masa przyczepy ciggnietej przez pojazd do celow rejestracyjnych i eksploatacyjnych
(dopuszcza sig wiele zakreséw dla kazdej konfiguracji technicznej (). . .. ... ... ..... ..
Dopuszczalna masa zespoltu pojazdow do celow rejestracyjnych i eksploatacyjnych (dopuszcza sig wiele
zakreséw dla kazdej konfiguracji technicznej (). . . . .. .. ... ... ... . ... ... ...
SILNIK 9 (w przypadku pojazdu, ktéry moze by¢ napedzany réznymi paliwami lub ich potaczeniem
nalezy powtérzy¢ odpowiednie punkty ()

Nazwa producenta: ... ... ... e
Kod fabryczny silnika (oznaczony na silniku lub identyfikowalny w inny sposéb): ... ... ........
Silnik spalania wewngtrznego

Doktadny opis silnika

Zasada dziatania: zaplon iskrowy / zaplon samoczynny, czterosuwowy / dwusuwowy ‘!

Liczba i uklad cylmdrow

Srednica cylindra®: ... .. .. ... mm

Skok thoka®: ... .. ... ... mm

Kolgjnosé zaplonu: ... .. ...
Pojemnosé skokowa®: ... ... .. .. cm’

Stopien sprezania @ L
Rysunki komory spalania, denka tloka i, w przypadku silnika z zaplonem iskrowym, piericieni tlokowych:

Predkos¢ obrotowa biegu jatowego @: ... ... ... ... min’!

Podwyzszona predkos¢ obrotowa bncgu jatowego @ . . min”

Objgtosciowa zawartosé tlenku wegla w spahnach pmy prqdkoscn obrotowej biegu jalowego podana przez
producenta®: . . . ... % (tylko w przypadku silnika z zaptonem iskrowym)

Maksymalna moc netto silnika: . . . . .. kW, przy predkosci obrotowej: . . ... ... min™

Maksymalna predkosé obrotowa silnika wedtug producenta: . . . . .. .. min™!

Maksymalny moment obrotowy netto silnika: . . . . . .. Nm, przy predkoscei obrotowej ........ min™

Paliwo: olej napedowy / benzyna / LPG /etanol...........c.coooioiiiiiiiininniiinan..

RON benzyny z dodatkiem zwiazkdw olowiu: ... ... .. ... ... ... . i i,
RON benzyny bezotowiowej: . ... ... ... .. ... . i e
Wiew paliwa: specjalna zwezka / naklejka
Zbiornik(i) paliwa

Zbiornik(i) podstawowy(we)

Liczba, pojemnos$é, material: . . . ... . ... L e
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323.1.2.
3.23.13.
3232
3232.1.
32322,
32322
3.24.
3241
324.1.1.
324.1.2.
3.24.13.
324.14.
324.14.1.
324.14.2.
324.143.
324144
32.4.145.
3.24.15.
324.15.1.
324152,
3242,
32421,
32422,
32423,
32423
324232
324233.

324234
324235.
3.24.23.6.
324.24.
324241,
324.24.2.
3242421,
3242422
32425,
3.24.25.1.
3.2425.2.
3.24.206.
32426.1.
3.2426.2.
3.242.63.
32427.
3.24.2.71.
324272.
3.242.73.
32428.
324.238.1.
324282.
324.2.83.
32429.
3.2429.1.
3.24292.
3.243.
3243.1.

32432,
32433,
32434,
3.2434.1.

Rysunki i opis techniczny zbiornika(kow) z pelnym oprzyrzadowaniem i mocowaniem:
Rysunek przedstawiajacy polozenie zbiornika(kéw) w pojeidzie:
Zbiornik(i) rezerwowy(we)

Liczba, pojemnodé, material: . . . . .. ... e e
Rysunki i opis techniczny zbiornika(kéw) z pelnym oprzyrzadowaniem i ukladem mocowania: . ... ...
Rysunek przedstawiajacy polozenie zbiornika(kéw) w pojezdzie:
Rodzaj (system) zasilania paliwem

Gaznik(i): tak / nie V

Marka(Ki): ... e e e e e e e
B 177 O
Liczba gaznikow:
Dane regulacyjne @
Dysze: ... ... ... e

ZweZki: . e . .
Poziom paliwa w komorze ptywakowej: . ........... lub charakterystyka paliwo-powietrze

Masaplywaka: . ........... ... .. ... ... ... i wymagane nastawy do jej uzyskania.
Zaworiglicowy: . ... ... ... ...

Uklad rozruchu zimnego silnika: reczny / automatyczny

Zasada(dy) dziatania: . . .. . L e e
Nastawy robocze / graniczne V@
Wirysk paliwa (silniki o zaplonie samoczynnym): tak / nie

OpiS SYSIEIMUI . . . o o i e e e e e e e e
Zasada pracy: wirysk bezposredni / komora wstepna / komora wirowa ‘"

...........

.........................

Pompa wiryskowa

Marka(ki): .. e e e
Typ(y): T T AU I T T
Maksymalny wydatek V@ ... mm’ na skok lub cykl, przy predkosci obrotowej pompy: . . . . . min’

albo, alternatywnie, wykres charakterystyki:
Katwyprzedzenia wirysku @
Charakterystyka wyprzedzenia wtrysku ®
Spos6b regulacji: na stanowisku / na silniku
Regulator obrotéw

YD o e e e e e
Punkt odcigcia wirysku

Dhlugosé: . ... ... mm

Wtryskiwacz(e)
Marka(ki): .. e e
YD Y - o o e e e e e e e e
Ci$nienie otwarcia@: . . . . . . . kPa lub wykres charakterystyki
Uklad zimnego rozruchu

Marka(ki): .. e e e
TPy o o e e
Opisdzialania: ... ... ... e e
Dodatkowe urzadzenie rozruchowe

Marka(ki): .. e e e e e e e
YR Y ). - h o e e e e e e
Opis dzialania: . . . . ... ... e
Elektroniczna jednostka sterujaca

Marka(ki):
Opisdzialania: . .. .. .. .. e
Wirysk paliwa (silniki o zaptonie iskrowym): tak / nie ¢

Zasada pracy: wirysk do kolektora dolotowego (jedno / wielopunktowy (" / wirysk bezposredni / inne (wy-
mieniC ) e
Marka(Ki): . . e e e e e e e e e
8 72 L
Opis ukladu

Typ lub liczba uktadéw sterujacych:

..........................................
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324342  Typregulatorapaliwa: .......................... )
324343,  Typczujnika przeptywu powietrza: .. ................
324344  Typrozdzielaczapaliwa: ........................
3.24346. Typmikroprzelacznika: ............... ... . ... .. L w adku ukladéw o dziataniu
324347  Typregulacji biegujalowego: . ..................... » przyp . .
324348.  Typ obudowy Przepustiicy: - . - . ... oo ciagtym poda¢ dane rdwnowazne.
3.24349.  Typczujnika temperatury wody: . ... ................
3.243.4.10. Typczujnika temperatury powietrza: . ................
3.24.34.11. Typ wylacznika tenmcznego ......................
3.2435. Wiryskiwacze: ci$nienie otwarcia®: . . . . . . kPa lub wykres chamkterystykl @
3.2436. Charakterystyka wyprzedzentawtrysku: . .. .. .. .. e
32437 Uktad zimnego rozruchu
324371, Zasada(y)dzialania: . ... ... e
3.243.72.  Zakres dziatania/nastawy V% L
3244 Pompa paliwowa
3.244.1. Cisnienie: kPa lub wykres charakterystyki: ... ... ... ... ... .. ... .. .. . i
3.25. Osprzet elektryczny
3.25.1. Napiecie znamionowe: . . . . . V, plus / minus potaczony z masa
3252 Pradnica
3.25.2.L 2 1 O
32522 Moc znamionowa: . . . . VA
3.2.6. Uktad zaptonowy
3.2.6.1. Marka(Ki): . . e e e e e e e
3J.2.6.2. 0072177
3.263. Zasada dzialamia: . ... ... e
3.264. Krzywa wyprzedzeniazaplonu®: . . ...
3.26.5. Statyczny kat wy?rzedzema zap}onu ....... stopni przed GMP
3.26.6. Przerwa stykow ....... mm
3.26.7. Kat zwarcia stykow @: . . . . .. stopni
32.7. Uklad chtodzenia (ptynem / powietrzem) "
3271 Znamionowe nastawy urzadzenia sterowania temperaturg silnika: . ... ... ... ... o oL
3.2.7.2. Chlodzenie ptynem
327.2.1. Rodzaj plynu: . ... e e
32722 Pompa(py) wymuszajaca(ce): tak / nie ‘")
3.2.7.23. Charakterystyki: L e , lub
3.27.23.1. Marka(ki): . . e e e e e e
32723 2 TYP(Y): e e e
32724, PrzeloZenie(nia): . . . .. e e e e e e
3.2.7.255. Opis wentylatoraijegonapedu: . . .. ... ... L e i e
3.2.7.3. Chilodzenie powietrzem
3.2.73.1. Dmuchawa: tak / nie ("
32732 Charakterystyki: . .. ... . . e , lub
327321 Marka(Ki): .. e e
327322, TYDP(Y): e e e e e
3.2.733. Przelozenie(nia): . . . . . ... e e e e
3238. Uklad dolotowy
3281 Dotadowanie: tak / nie
3.28.1.1. Marka(Ki): . ... e e e
3.28.12. TYPIY):  « o e et e e e e
3.28.1.3. Opis ukfadu dofadowania (np. maksymalne cisnienie dotadowania: . . . . . kPa, zawdr upustowy o ile
R0 210111 1 =)
32382 Chlodnica powietrza dotadowanego: tak / nie !
3.283. Podcisnienie w uktadzie dolotowym przy znamionowej predkosci obrotowe;j i pelnym obciazeniu silnika
dopuszczalne minimum: . . . . . . kPa
dopuszczalne maksimum: . . . . .. kPa
3.2.84. Opis 1 rysunki ukladu dolotowego i jego osprzetu (komory wyrdwnawczej, urzadzen podgrzewajqcych, do-
datkowych wlotdw powietrza, itp.): .....cccvvcniirineirercececsncneens
3.284.1. Opis kolektora dolotowego (z wlaczeniem rysunkow i / lub fotografii): ... ...................
3.284.2. Rysunki filtra powietrza: .. L e , lub
328421, Marka(Ki): . ... e e e e e
3.28.4.2.2. Ty P DY) - s e i e e e e e e e e e e
3.2.84.3. Rysunki thumika ssania: . ... ... .. L e e e , lub
3.2843.1.  Marka(ki): ... e e e e
32843 2. TYD(Y): i e e e e e

3.29. Uktad wydechowy
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329.1
3.29.2.
3.293.

3.294.

3.2.95.
3.296.
3.2.10.
3211
32111

32112
3202
32121
32122,
J212.2.1.
3212211
3212212
32.12.2.13.
3212214
3.2.12.2.1.5.
3.212.2.1.6.
3.212.2.1.7.
3.2.12.2.1.8.
3212219

J.2.12.2.1.10.
3.2.12.2.2.
32.1222.1
3J2.12.22.2.
3212223,
3.2.12.2.3.
32.12.23.1
3.2.12.24.
3.2.12.24.1.
3.2.12.255.
3.212.25.1.
3212252
3.2.12.2.5.3.
3.2.12.2.5.4.
3.2.12.2.5.5.
3.2.12.25.6.
3.2.12.2.6.
3.2.12.2.6.1
32.12.26.2.
3.2.12.2.6.3.
3212264,
3.2.12.2.7.
3212271

3212272

3.212.2.7.3.

3.212.2.7.3.1.

3.212.2.7.3.1.

l

3.2.12.2.7.3.1.

2

Opis i /lub rysunki kolektora wydechowego: .. ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... . ...,
Opis i /lub rysunki ukladu wydechowego: . ... ... .. ... .. . ... . ... .

Maksymalne dopuszczalne przeciwcisnienie wydechu przy znamionowej predkosci obrotowej i pelnym

Thumik(i) wydechu: dla thumikéw, przedniego, srodkowego i tylnego: budowa, typ, oznaczenia; o ile ma to
zwiazek z hatasem zewnetrznym: srodki ograniczania emisji hatasu znajdujace sig¢ w komorze silnika i w
SHMIKU: L e e
Polozenie i kierunek wylotu spalin z rury wydechowe;j:
Thimik wydechu zawierajacy materiaty widkmiste: . ... ... .. ... ... .. .. ... ..........
Minimalne powierzchnie przekroju poprzecznego okien dolotowych i wylotowych:
Czasy rozrzadu lub rownowazne dane

Maksymalne wzniosy zawordw, katy otwarcia i zamknigcia, lub szczegdly dotyczace alternatywnych ukia-
dow rozrzadu w odniesieniu do martwych punktow:
Dane regulacyjne i lubkontrolne ™V . ..
Srodki ograniczajace zanieczyszczenie powietrza

Uklad recyrkulacji gazéw ze skrzyni korbowej (opisirysunki): .. ............... ... ......
Dodatkowe urzadzenia ograniczajace emisj¢ (jesli wystepuja i nie sa ujete w innym punkeie): . .. ... ..
Reaktor katalityczny: tak / nie "

Liczba reaktoréw katalitycznych i innych elementéw: . . ... . ... ... ... ... ... ..........
Wymiary, ksztatt i pojemnosé reaktora(éw) katalitycznego(nych): . . ... ... .. ... ... .. L.
Zasada dziafania katalitycznego: . ... . ... e
Catkowita zawarto$¢ metali szlachetnych:
Zawarto$¢ wzgledna metali szlachetnych:
Podklad (budowa i materiat):
Gestosé kanalow: . . . .. L.
Typ obudowy reaktora(row) katalitycznego(nych): . . .. ...... . ... ... .. ... ... .. ... ...
Polozenie reaktora(réw) katalitycznego(nych) (miejsce i odlegloéé odniesienia wzgledem ukiadu wydecho-
WO o it e e e e e e e e e
Ostona termiczna: tak / nie ")

Czujnik zawartosci tlenu: tak / nie "

1 2O
PoloZenie: . . .. .. e e
Zakres SETOWANIAT . . . . . .ot e e e e e
Wirysk powietrza: tak / nie ")

Typ (drgania powietrza, pompa powietrza itd.):
Recyrkulacja spalin: tak / nie ")
Charakterystyki (zakres przeptywu itd.): . .. .. .. .. ... .
Uktad kontroli emisji par paliwa: tak / nie "
Szczegdlowy opis urzadzen i ich stanu regulacji:
Rysunek uktadu kontroli emisji par paliwa:
Rysunek zbiornika z weglem aktywowanym: ... ... ... .. L .
Masa suchego wegla aktywowanego: . . . . .. . .. gramow

Schematyczny rysunek zbiornika paliwa ze wskazaniem jego pojemnosci i materiatu: . .. .. ... .. ...
Rysunek ostony termicznej pomigdzy zbiornikiem paliwa a ukladem wydechowym: . ... ... .. .. ...
Pochlaniacz czastek statych: tak / nie

Wymiary, ksztalt i pojemnosé pochlaniacza czastek statych:
Typ i konstrukcja pochlaniacza czastek statych: . . .. ... ... .. oo o
Polozenie (odleglosc odniesienia wzgledem ukladu wydechowego): . . .. ... ... ... ... ... ...
Metoda lub system regeneracii, opis i /lub rysunek:
Uklad diagnostyki poktadowej (OBD): tak/ nie "
Opis w formie pisemne;j i/lub rysunek wskaznika nieprawidlowosci funkcjonowania

Wykaz i rola wszystkich elementéw monitorowanych przez pokladowy system diagnostyczny: ....
Opis w formie pisemnej(ogolne zasady dziatania) dla

Silnikéw z wyprzedzeniem zaptonu'

Monitorowanie katalizatora': ...............cccccoeiiiiiiiiii e

Wykrywanie przerw zaplonu b .............cocoiiiiii e

3.2.12.2.7.3.1. Monitorowanie czujnika pomiarowego tlenu': ...................ccoceeeennnn,

3.
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3.2.12.2.7.3.1. Pozostate elementy monitorowane przez pokladowy system diagnostyczny”: ...........c..cc.c..e.
4.

3.2.12.2.7.3.2. Silnikéw wysokopreznych'

3.2.12.2.7.3.2. Monitorowanie Katalizatora': ...............cccvvirircniiniininnnie e

1.

3.2.12.2.7.3.2. Monitorowanie filtru powietrza': ...............coocovemrrnennne

2.

3.2.12.2.7.3.2. Monitorowanie elektroniczne uktadu paliwowego': ..............ccceunn....

3.

3.2.12.2.7.3.2. Pozostale elementy monitorowane przez poktadowy system diagnostyczny':

e e aa e e

3.2122.74. Kryteria aktywowania wskaznika nieprawidtowosci funkcjonowania (stala liczba cyklow jezdnych lub
metoda StatyStyCzna): .......c.coeevenvianreennns

3.2.122.7.5. Wykaz wszystkich wykorzystywanych kodow i formatow poktadowego systemu diagnostycznego (wraz z
objasnieniem do kazdego z nich): .........

3.2.12.2.8. Inne urzadzenia (opis i zasada dziatania): . ... ... .. ... .. ... .. ... ... .. i

3.2.13. Polozenie oznaczenia wspélczynnika absorpcji (tylko dla silnikéw o zaplonie samoczynnym): . . ... ...

3.2.14. Szczegétowe dane dotyczace urzadzen majacych wplyw na zuzycie paliwa (jesli wystepuja i nie sa ujgte w
innym punkcie): . ................ e e e e e e e e e e e

3.2.15. Uklad zasilania gazem ptynnym LPG: tak/niel

3.2.15.1. Numer homologacji typu w zakresie emisji.......

3.2.15.2. Elektroniczna urzadzenie regulacji silnika zwigzane z zasilaniem gazem ptynnym

3.2.15.2.1. MaTKE (~1): o eeee ittt et r e e e

3.2.15.2.2. 18 -1 ) U PUTPPIN

3.2.15.23. Mozliwosci dostosowywania w zaleznosci od emisjic ..........cccevneenen..

3.2.153. Dalsza dokumentacja

3.2.15.3:1. Opis zabezpieczenia katalizatora przy przechodzeniu z zasilania benzyna na zasilanie gazem plynnym lub
OdWIOMIE: ....eevviiiiiiieiiiriieenenans

32.153.2. Budowa uktadu (potaczenia elektryczne, przewody cisnieniowe, gi¢tkie przewody kompensacyjne
potaczen podciSnieniowych itd.): ..................

3.2.15.3.3. Rysunek symbolu: ...

3.2.16. Uktad zasilania gazem ziemnym: tak/nie’

3.2.16.1. Numer homologacji typu WE:

3.2.16.2. Elektroniczne urzadzenie regulacji silnika zwigzane z zasilaniem gazem ziemnym
3.2.16.2.1. Marka (<1} oo
3.2.16.2.2. B8 X ) RO PR PRSPPPUPPPIN
3.2.16.2.3. Mozliwosci regulowania w zaleznosci od emisji: ...l

3.2.16.3. Dalsza dokumentacja

3.2.16.3.1. Opis zabezpieczenia katalizatora przy przechodzeniu z zasilania benzyna na zasilanie gazem ziemnym lub

OAWIOMIE: ...oovvvceiiiriienc i
3.2.163.2. Budowa ukladu (polaczenia elektryczne, przewody ci$nieniowe, gigtkie przewody kompensacyjne
polaczen podcisnieniowych itd.): ..................
3.2.163.3. Rysunek symbolu: .......oooiiiii
3.3. Silnik elektryczny
33 Typ (uzwojenie, wzbudzenie): . . . . .. ... .. e
33.1.1. Maksymalna moc gedzinowa: . . . . . . .. kW

33.1.2. Napiecie robocze: . . .. . .. \Y%
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332 Akumulator(y)
3321 Liczba O0gmiw: . . e
3322 Masa:. . . ... kg
33.23. Pojemnosé: . . . . .. Ah
33.24. Polozemie: . .. ... e
34. Inne rodzaje silnikow lub ich kombinacje (szczegdty dotyczace zespolow tych silnikow): . ... .......
35s. Emisja CO, / zuzycie paliwa (dane producenta)
3.5.1 Emisja masowa
3.5.1.1. Emisja masowa CO, (warunki miejskie): ....... g/km
35.1.2. Emisja masowa CO, (warunki pozamiejskie): . . .g/km
3.5.1.3. Emisja masowa CO, (Srednia waZona):......... g/km
352 Zuizycie paliwa
35.2.1. Zuzycie paliwa (warunki miejskie): . . . . . 1/100km
3522 Zuzycie paliwa (warunki pozamiejskie):. . . 1/100km lub inne dane zaleznie od kategorii pojazdu
35.23. Zuzycie paliwa ($rednia wazona):. . . . . . . 1/100km
3.6. Temperatury pracy dopuszczalne przez producenta
3.6.1. Uklad chiodzenia
36.1.1. Chlodzenie ptynem
Maksymalina temperatura na wylocie plynu z silnika: . . . . . . .. °c
3.6.1.2. Chlodzenie powietrzem
3.6.1.2.1. Punkt odniesienia: . . . . . ... L e
3.6.1.2.2. Maksymalna temperatura w punkcie odniesienia: . . . . . . .. °c
3.6.2. Maksymalna temperatura na wlocie do chlodnicy powietrza dotadowanego: °C
3.63. Maksymalna temperatura gazéw wydechowych w miejscu rury wydechowej przylegtym do kolektora
wydechowego: . . ... ... °Cc
364 Temperatura paliwa
minimalpa: . . .. .. .. °c
maksymalna: . . . ... .. °Cc
3.6.5. Temperatura oleju
minimalna: . . ... ... °C
maksymalna: . . ... ... ’c
37 Wyposazenie napgdzane przez silnik

Maksymalna moc pochlaniana przez wyposazenie napedzane przez silnik zgodnie z wykazem i w
. warunkach dziatania podanych w Regulaminie nr 85 EKG ONZ lub przepisach analogicznych
371 bieg jatowy:. . ... ... kW

3.7.2. posrednia predkosé obrotowa: . . . . .. .. kw

373, obroty znamionowe: . . . ... .. kw

38. Uklad smarowania

38.1. Opis uktadu

38.1.1. Polozenie zbiornika oleju: . . . . .. L. e e
38.1.2 Uktad smarowania (ci$nieniowy / wtrysk do ukladu dolotowego / mieszanie z paliwem, itd.) m

3.8.2. Pompa olejowa

3821 Marka(ki): ... e e e e e e
3822 1 -1
383. Mieszanic z paliwem

3.83.1. Procentowy stosunek olejudo paliwa: . . . . .. ... L e e
384. Chlodnica oleju: tak / nie "

384.1. Rysunek(ki):.. . . .. ... e lub:

384.1.1. Marka(ki):
3.84.1.2. Typ(y):

39. SILNIKI ZASILANE GAZEM (w przypadku ukladow o innej konfiguracji, poda¢ rownowazne
informacje). ‘

39.1 Paliwo: gaz ptynny (LPG) / gaz ziemny (NG-H lub NG-L lub NG-HL)'

39.2. Regulator (-y) ci$nienia lub odparowywacz/ regulator (-y) cisnienia'

3.9.2.1. Marka (<) .eoeeii e e et

39.22. YD () ettt ettt e e

3.9.23. [os¢ etapow redukcji CISNIENIA: ....c.cveurieeeeree e

39.24. Cisnienie na etapie koficowym
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IMUNIMAINE: ... oottt e e e e rreeeen e can e kPa
MAKSYMAINE: ...\ttt et e e r e e aa s kPa
3925. Ilos¢ gléwnych punktéw pracy regulatora: ..............c..cooevveniiiniiinn.
39.26. Tlo$¢ punktéw pracy regulatora biegu jalowego: .........ooeevvviiiiiniinnine.
3.9.2.7. Numer homologacji typu wg EKG ONZ Iub WE ..ot inessssmsssessasssssesens
3.93. Uklad zasilania: zesp6t mieszajacy/wiryskiwanie gazu/ wtryskiwanie ptynu/ wirysk bezposredni'
393.1. Regulacja stgzenia mieszanki: ..........ccovviviiiiiiiniiniiiii e
393.2. Opis ukiadu i/lub schemat i rysunki:
3933. Numer homologacji typu wg EKG ONZ Jub WE..........ccorcreceececrentcenesrsn s s ressssaans
394 Zespot mieszajacy
3941, LCZDA ettt ettt eb et e
3942 Marka (-1): ..o e
3943. YD () ettt s et e et
3944. Polozenie: .........ooviiiiiii
3.94.5. Mozliwosci regulowania:...........c.ocoiiiiiiiiiiiioiiir e
394.6. Numer homologacji typu wg EKG ONZ fub WE.........cooiiiii et neesacssensaonis
3.95. Wtrysk przez kolektor ssacy rozgateziony
395.1. Wiryskiwanie: jednopunktowe/wielopunktowe'
39522, Wirysk: ciagfy/rc')wnoczesny/sekwencyjnyl
3.9.53. Urzadzenie wtryskowe
3953.1. Marka (-1): ..o e
3.9.53.2. Ty (S et e
39533, Mozliwosci regulowania: ...........cooooviiiiiiiiiiiiiii e
39534, Numer homologacji typu wg EKG ONZ [ub WE......c.ooiii et evcreicni e cae s
3954. Pormapa zasilajaca (jesli stosowana)
3954.1. Marka (<1): coeeeien e et

39.5.4.2. TYP (1) et e et e eee e ettt et et e e ee et s eee e

39.54.3. Numer homologacji typu wg EKG ONZ Tub WE.......c.ooiiiirertt e rcrmseevesesessaenscssessnones
3955, Wiryskiwacz(-e)

39.55.1. Marka (-1): conveieii it e e et e

3.9.5.5.2. 5110 O PP PP PUP PR PPPRTPPPN

3.9.5.53. Numer homologacji typu wg EKG ONZ Tub WE.......coiieecrncreterenersests e snenssseescneans
3.9.6. Wirysk bezposredni

396.1. Pompa wtryskowa/fegulator cisnienia '
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3.9.6.1.1. MATKA (1) «ovotreeceirerereniereneesermasuaesssssensssees seeseessonssnssssssserssanssonssersssnsnasesseses

39.6.1.2. THD () ettt abene cseamrtesssasreteaintr s et b e et et aantaaes sestte

3.9.6.1.3. Fazy wirysku: ....oooiiiiiiiiiii e

39.6.14. Numer homologacji typu wg EKG ONZ Tub WE......oiiicrnininceecetr sttt esenssnrassserens

39.6.2. Wtryskiwacz (-€)

39.6.2.1. Marka (-i); .oveeeireeeereinenns

39.6.2.2. TYD () e

39.6.2.3. Cisnienie wydechu lub wykres charakterystyki: ............................

39.6.24. Numer homologacji typu wg EKG ONZ Tub WE ... eavese s ssesenine

3.9.7. Sterownik elektroniczny

39.7.1. MATKA (1) ce et e

39.7.2. TYP(-Y ) ettt st e sb bbb ekt e e ere e nen

3.9.7.3. Mozliwosci regulowania: ...........c.oouiincncrce e

3.9.8. Specjalne wyposazenie do gazu ziemnego

398.1. Wariant 1 (jedynie w przypadku homologacji silnikdw dla niektdrych specjalnych sktadéw paliwa)

3938.1.1. Sktad paliwa:
metan (CH,): bazowy: . % moli min. ... % moli mak.s. %
etan (C;Hg): bazowy: . % moli min. ... % moli $g]l;s. .. %
propan (C;Hg): bazowy: . % moli min. ... % moli xgll;s. %
butan (C4H,,): bazowy: . % moli min. ... % moli 2211:.5. %
Cs/Cs.: bazowy: . % moli min. ... % moli ::ll;s. .. %
tlen (0,): bazowy: . % moli min. ... % moli 22]1;5. %
helowiec (N,, He itd.): bazowy: . % moli min. ... % moli :1;1;5. %

39.8.1.2. Wtryskiwacz (-e) el

398.1.2.10  Marka (-1): cveiiiiiii s

398,022 Ty () et e e

3.9.8.1.3. Inne (w danym przypadku): ...

39.8.14. Temperatura paliwa
MUNIMALINA ...ttt et K
MaKSYIMAINA: ...uieiiiiriiini i e e e K
na ostatnim stopniu regulatora cisnienia dla silnikow zasilanych gazem.

3.9.8.1.5. Cisnienie paliwa

INIMAINE: ..oveveeireiiseirtearicreeeseesteesss st be e s resaessesresesssssnsasaseressesrasressases kPa
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MAKSYINAINE .....cveeeenieeereierrnereseemeseaeerereesesssnesesessareasssssesssseserassessssasaes kPa

na ostatnim stopniu regulatora cisnienia, jedynie dla silnikéw zasilanych gazem ziemnym.

3.9.82. Wariant 2 (jedynie w przypadku homologacji dla niektorych specjalnych skladow paliwa)
4. UKLAD NAPEDOWY ®
4.1. Rysunek ukladu napedowego: . . .. .. ... ... s
4.2. Typ (mechaniczny, hydrauliczny, elektryczny,itd.): . . . . ... .. .. L
4.2.1. Krétki opis czgsci skiadowych elektrycznych / elektronicznych (jezeli wystgpuja): . .. ... ..... ...
43. Moment bezwladnosci kota zamachowego: . .. ... ... ... .. L i
43.1. Dodatkowy moment bezwladnosci nabieguluzem: . ... ... ... ... ... .. ... L
44. SPIZEBlO (P . . . o e e e e e
44.1. Maksymalny przenoszony momentobrotowy:. . . . . .. .. ... ... ... R
45. Skrzynia biegéw
45.1. Typ (reczna / automatyczna / CVT (przekiadnia o przelozeniu zmiennym w sposéb ciagty)) "
45.2. Polozenie wzgledem silnika: . . . .. . ... . ... e
4.5.3. Sposéb sterowania Zmiana blegow: . . . . . . . .. L. e e
4.6. PrzeloZenia:

Bieg

Przelozenia skrzyni biegéw (stosunek obrotéw silnika do obrotow watka wyjsciowego skrzyni biegow)
Przelozenie(nia) przekladni gléwnej (stosunek obrotow walka wyjsciowego skrzyni biegéw do obrotow kot
napedzanych)

Przelozenia
catkowite

Maksimum dfa CvT ¢!
I
2
3

Minimum dla CVT
Bieg wsteczny

() CVT - przekladnia o przetozeniu zmiennym w sposéb ciagly.

47 Maksymalna predkosé pojazdu i bieg na ktérym jest ona osiagana (w kmvh)™: .. .. ... L.

4.8. Predkosciomierz (w przypadku tachografu wystarczy poda¢ tylko znak homologacii)

438.1. Zasada dzialania i opis mechanizmunapgdowego: . . . . . .. ... ... e

48.2. Stala przyrzadu: . . .. ... e e e e e

4.83. Tolerancja mechanizmu pomiarowego: . . . ... ... ... .. ... . e

4.84 Przelozenie catkowite lubdaneréwnowazne: . . . . ... ... .. L L oL

485. Rysunek skali predkosciomierza lub innych form wskazad:. . . .. .. ....... .. ... ... ... ...

4.9. Blokada mechanizmu réznicowego: tak / nie / opcja'’

5. OSIE

5.1. Opiskazde] Z 0Si: . ... ... .o e e

5.2. Marka(Ki): . . L e e e e e e e e

53 Ty DY) - o o e e e e e e

54 Polozenie osi podnoszonej(nych): . . . . . . . .. L e

55 Polozenie osi przenoszacej(cych) obcigZenie: . . . . . .. . ... .. e

6. ZAWIESZENIE

6.1. Rysunek ukladu zawieszenia: . .. .. ... ... ... ... ...

6.2. Typ i konstrukcja zawieszenia kazdejosilubkota: . . . .. ... ... L L oo Ll
6.2.1. Regulacja poziomu: tak / nie / opcja

6.2.2 Zwiezly opis elektrycznego / elektronicznego ukiadu sterowania (o ile wystepuje):. . . . ... .. ... ....
6.2.3. Zawieszenie pneumatyczne osi napgdzanych: tak / nie "

6.2.3.1. Zawieszenie osi napedzanych réwnowazne z pneumatycznym: tak / nie "

6.2.3.2. Czestotliwosé i thumienie drgani masy ZawieSZONEj: . . . . .. . oo v vttt it i e
6.3. Charakterystyki elementow sprezystych zawieszenia (konstrukcja, materialy i wymiary):. . . .. .. .....
6.4. Stabilizatory: tak / nie / opcja

6.5. Amortyzatory: tak / nie / opcja
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6.6. Opony i kola
6.6.1. Zespot(poty) opona / kolo: (dla opon — oznaczenie rozmiaru, minimalny wskaznik noénosci, kategoria
predkosci; dla k6t — rozmiar(y) obreczy i odsadzenie(nia))
6.6.1.1. Osie
6.6.1.1.1. 0T 30
6.6.1.1.2. 08 2. L e e e e e e e e e e itd.
6.6.1.2. Kolo(a) zapasowe, oile Wystgpuja: . . . . . .. oL e e e e
6.6.2. Goéma i dolna granica promienia tocznego
6.6.2.1. 08 Lo L e e e e
6.6.2.2. 08 20 L e e e e e e e e e e e e e e e itc
6.6.3. Cisnienie(nia) w oponach wedlug wskazan producenta pojazdu: . . . . .. kPa
6.6.4. Uklad taicuch / opona / koto na przedniej i /lub tylnej osi odpowiedni dla danego typu pojazdu wedtug
wskazan producenta:. . . . . .. . ...
6.6.5. Krétki opis dojazdowego kola zapasowego, oilewystepuje: . . . ... ... ... ... ... ... ...,
7. UKLAD KIEROWNICZY
7.1. Schematyczny rysunek osi kierowanej(ych) przedstawiajacy geometrig ukladu kierowniczego:. . . . . . . .
7.2 Przekladnia kierownicza i kolo kierownicy
7.2.1. Typ przektadni kierowniczej (podac czy dziala na kota przednie czy tylne, o ile dotyczy): . . . .. ... ...
7.2.2. Polaczenie z kolami (takze inne niz mechaniczne; poda¢ dla kol przednich i tylnych, o ile dotyczy):
7.22.1 Krétki opis czesci skladowych elektrycznych / elektronicznych (jezeli wystepuja): . ... ... .. .. ..
7.23. Sposob wspomagania, o ile wystepuje: . . . . ...
7.2.3.1. Charakterystyka wspomagania, jego marka(ki) ityp(y):. . .. .. ... .. ... ...
7.2.4., Schematyczny rysunek catego mechanizmu kierowniczego, ukazujacy polozenie w pojezdzie réznych
urzadzen majacych wptyw nakierowalnosé: . . . . ... .. .. ... ...
7.2.5. Schematyczny(ne) rysunek(ki) kota(kol) kierownicy: . . ... .. ... ... .. ... ... .. .
7.2.6. Zakres i sposob regulacji potozenia kola kierownicy, oile wystgpuje:. . . . ... ... ... ... ... ... ..
7.3. Maksymalne katy skretu két kierowanych
7.3.1. Wprawo. .. ... stopni; liczba obrotéw kota kierownicy (lub rownowaznedane):. . . .. ..........
7.3.2. Wilewo...... stopni; liczba obrotéw kola kierownicy (lub réwnowaznedane): . . . . ... .........
8. UKLAD HAMULCOWY
Nalezy poda¢ nizej wymienione dane szczegétowe wraz z niezbednymi informacjami identyfikacyjnymi
8.1. Typ i charakterystyki hamulcéw (wedlug definicji w Regulaminie nr 13 lub 13H " EKG ONZ) wraz z

rysunkami (np. bebny czy tarcze, kola hamowane, polaczenie elementow ciernych z kolami, marka i typ
okladzin/klockow, skuteczne powierzchnie hamulcow, promienie begbnéw, nakladek lub tarcz, masy
8.2. Wykresy charakterystyk, opisy i /lub rysunki nastepujacych elementéw ukiadu hamulcowego wraz z
ukladami przenoszenia i sterowania (budowa, regulacja, kinematyka, dostepnosé do sterowania,
mechanizmy sterujace z zapadkami w uktadach o mechanicznym przenoszeniu, charakterystyki giéwnych
czegsci laczacych, cylindry i tloki sterujace, cylindry hamulcowe lub elementy réwnowazne w przypadku

8.2.1. Hamulec roboczy: . . . ... . . e e e

8.2.2. Hamulec awaryjny: . . ... . e e e e e e

8.2.3. ’ Hamulec postojowy: . . . . . .o e e e e e

8.24. Dowolny dodatkowy uklad hamowania: ... .. ... ... .. . .. L L L e

8.2.5. Hamulec automatyCzny: . . . . . . . ..o ot e e e e

8.3. Sterowanie i przenoszenie urzadzern hamulcowych przyczepy w pojazdach (uwzgledniajac przyczepy),
ktérych konstrukcja pozwala na ciagnigCie przyczepy: . . .. .. ... ...l

8.4. Pojazd jest wyposazony w sposob umozliwiajacy ciagnigcie przyczepy z hamulcem roboczym: elektrycz-
nym / powietrznym / hydraulicznym: tak / nie "

8.5. Uklad przeciwblokujacy: tak / nie / opcja "

85.1. Dla pojazdow wyposazonych w uktady przeciwblokujace, podaé opis dzialania ukladéw (uwzgledniajacy
wszystkie czesci elektroniczne), blokowy schemat potaczen elektrycznych, schemat polaczen hydraulicz-
aychlub pneumatycznych: . . . . . .. ..

8.6. Obliczenia oraz wykresy zgodnie z Regulaminemnr I3EKGONZ: . .. ... ..................

8.7. Opis i /lub rysunki ukladu zasilania energia (powinien uwzgledniac takZe urzadzenia wspomagajace uklady
RamBICOWE): . . . .. e e e e e e e e

8.7.1. W przypadku nadcisnieniowych ukladéw hamulcowych, podac cisnienie robocze p, w zbiorniku(kach): . .

8.7.2. W przypadku podcisnieniowych ukladéw hamulcowych, podaé¢ poczatkowy poziom energii w zbiomiku
(Kach): . . . o e e e e e

8.8. Obliczenia uktadu hamulcowego: okreslenie stosunku pomigdzy catkowity sila hamowania na obwodach
kot a sitg przytozong do urzadzenia sterujacego hamulcami:. . .. .. ... ... ... L Ll

8.9. Krotki opis techniczny urzadzen hamulcowych zgodnie z Regulaminemnr 13 EKGONZ:. . ... ... ...

8.10. Jezeli wymaga sie odstepstw od badari typu I i /lub typu II, nalezy podaé numer sprawozdania zgodnie z

Regulaminem nr 13 EKG ONZ:



Dziennik Ustaw Nr 5 — 326 — Poz. 30

8.11. Szczegdtowe informacje o typie(pach) uktadu(déw) hamowania dhugotrwatego:

9. NADWOZIE

9.1. Rodzajnadwozia: . ... .. .. . . i e e

9.2. Zastosowane materialy i metody wykonania: .. ... ... ... .. L o

93. Drzwi kierowcy i pasazerow, zamki i zawiasy drzwi

93.1. UKkladiliczbadrzwi: .. ... .. e

93.1.1. Wymiary, kierunek i maksymalny katotwarcia: . .. ... ... ... ... ... ... .. e

93.2. Rysunki zamkow oraz zawiasOw i ich umieszczeniewdrzwiach: . . .. ... ..... ... ... ... . ...

9.3.3. Opisy techniczne zamkOw I ZaWIaSOW: . . . . . . .. . ottt it e i e

9.34. Szczegdly (uwzgledniajac wymiary) wejsé, stopni i niezbednych poreczy, o ile wystepuja:. . . ... ... ..

9.4. Pole widzenia

9.4.1. Podstawowe punkty odniesienia wystarczajaco szczegGlowe, aby mozna bylo fatwo okreslic oraz
sprawdzi¢ ich poloZenie wzgledem siebie oraz wzglgdempunktu R: . . ... ... ..o oo

9.42. Rysunek(ki), zdjecie(cia) przedstawiajacy(ce) rozmieszczenie elementéw wystepujacych w potokregu
widzenia do Przodu: . . . ... e s

9.5. Szyba przednia i pozostate szyby

95.1. Szyba przednia

9.5.1.1. Zastosowane materialy: . . . .. ... e e

9.5.12. Sposéb mocowania do nadwozia: . . . . . ... e

9.5.1.3. Katpochylenia: . .. . ... .. e e

95.1.4. Numer(y) homologacji: . .. .. .. ... . e e

9.5.2. Pozostale szyby

9.5.2.1. Zastosowane materialy: . .. .. .. ... e

9522 Numer(y) homologacji: . . ... .. ... . . e

9.5.2.3. Zwigzly opis czesci elektrycznych / elektronicznych mechanizméw podnoszenia szyb (o ile wystgpuja): . .

9.5.3. Szyba(by) okna(kien) dachowego(wych)

9.53.1. Zastosowane materialy: . . .. . ... L. e

953.2. Numer(y) homologacji: . . ... .. ... .. .. . e

954, Pozostale elementy oszklenia

9.5.4.1. Zastosowane materialy: . .. .. ... e e

9.54.2. Numer(y) homologacii: . .. . . .. . . . e e

9.6. Wycieraczki przedniej szyby

9.6.1. Szczegotowy opis techniczny (zawierajacy zdjgcia lubrysunki):. . .. ... .. ... oL o L

9.7. Spryskiwacz przedniej szyby

9.7.1. Szczegolowy opis techniczny (zawierajacy zdjecia lub rysunki) albo, jezeli zostat on homologowany jako
zespol, numer homologacii: . . . . . . . L e

9.8. Odmrazanie i odraszanie

9.8.1. Szczegdlowy opis techniczny (zawierajacy zdjecialub rysunki):. . . .. .. .. ... L L L

9.8.2. Maksymalny pobér mocy (elektrycznej): . . ... ... .. kw

9.9. Lusterka wsteczne (podac dia kazdego lusterka)

99.1. Marka(Ki): . . .. e e e

99.2. Znak(i) homologac)i: . . . . .. . e e e

9.9.3. Waniant: . ... e e e e

9.94. Rysunek(nki) przedstawiajacy(ce) polozenie w odniesieniu do nadwozia pojazdu:. . . .. ........ ...

9.9.5. Szczegotowy sposob mocowania uwzgledniajacy czesci nadwozia pojazdu, do ktorych jest ono mocowane:

9.9.6. Wyposazenie dodatkowe, ktore moze wplywaé na pole widzeniadotyha:. . . . ... .. ... ... L.

99.7. Krétki opis elektronicznych urzadzen regulacji (o ile wystepuja)

9.10. Wyposazenie wnetrza

9.10.1. Wewnetrzne zabezpieczenie kierowcy i pasazerow

9.10.1.1. Rysunek lub zdjecia przedstawiajace polozenie zataczonych przekrojow lub widokéw:. . ... ... .. ..

9.10.1.2. Zdjecie lub rysunek przedstawiajacy linie odniesienia uwzgledniajaca odpowiedni obszar:. . . . ... .. ..

9.10.1.3. Zdjecia, rysunki i /lub rozwinigty widok wyposaZenia wnetrza, przedstawiajace czgsci przedzialu pasazers-

kiego oraz zastosowane materialy, z wyjatkiem wewnetrznego lusterka wstecznego, rozmieszczenia urza-

9.10.2. Rozmieszczenie i oznaczenia urzadzen sterujacych, kontrolek oraz wskaznikow:. . . . .............
9.10.2.1. Zdjecia i /lub rysunki rozmieszczenia symboli i urzadzen sterujacych, kontrolek oraz wskaznikéw: . . . . . .
9.10.2.2. Zdjecia i /lub rysunki identyfikacyjne urzadzen sterujacych, kontrolek, wskaznikéw oraz innych tego

rodzaju czeSci pojazdu. . . . .. .. e e e e
9.10.2.3. Tabela zbiorcza

Pojazd jest wyposazony w nastgpujace urzadzenia sterujace, wskazniki oraz kontrolki zgodnie z
rozdzialem 5 w zalaczniku nr 6 do rozporzadzenia
Urzadzenia sterujace, kontrolki, wskazniki, dla ktérych (o ile s3 one zamontowane) identyfikacja
" oraz stosowane w tym celu symbole sg obowigzkowe
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Glowny wylacznik swiatel

Swiatta mijania

Swiatta drogowe

$wiatta pozycyjne

Przednie swiatla przeciwmglowe

Tylne $wiatta przeciwmglowe

Lp.
Urzadzenie
Urzadzenie sterujace / wskaznik ochonalnie

Okreslone symbolem "

Gdzie @
Kontrolka opcjonalnie
Okreslona symbolem

Gdzie @

)

1
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Urzadzenie poziomujace reflektory

8

Swiatla postojowe

9
Kierunkowskazy

10
Swiatla awaryjne

11
Wycieraczka przedniej szyby

12
Spryskiwacz przedniej szyby

13
Wyecieraczka i spryskiwacz
przedniej szyby

14

Urzadzenie oczyszczajace
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reflektor

15
Odmrazanie i odraszanie szyby
przedniej

16
Odmrazanie i odraszanie szyby
tylnej

17
Dmuchawa
) 18
Swiece zarowe

19
Ssanie

20

Uszkodzenie hamulcow
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. . 21
Poziom paliwa
22
Stan naladowania akumulatora
23

Temperatura chlodziwa silnika

()

(2}

tak

opcjonalny

Woononu

C Qo ' X

w poblizu

nie lub niedostgpny oddzielnie

bezposrednio na urzadzeniu sterujacym, wskazniku lub kontrolce

Urzadzenia sterujgce, kontrolki, wskazniki, dla ktérych (o ile s3 one zamontowane) identyfikacja jest
nieobowigzkowa oraz symbole, ktére muszg by¢ zastosowane, jezeli majg by¢ identyfikowane

Lp.

Urzadzenie

Urzadzenie ste-
rujace / wskaznik
opcjonalnie !

Okreslone
symbolem

Gdzie

Kontrolka
opcjcz‘r;alnie

Okreslona
symbolem "

Gdzie @

Hamulec postojowy

Wycieraczka tylnej szyby

Spryskiwacz tylnej szyby

LAV N SN

'Wycieraczka i spryskiwacz tylnej
zyby

(¥,

Wycieraczka przedniej szyby o
racy przerywanej

Ostrzegawczy sygnal dzwigkowy

Przednia pokrywa (maska silnika)

[Tylna pokrywa bagaznika

O |oo|~3|On

Pas bezpieczeristwa

Cisnienie oleju silnikowego

b § —
—_—o

Benzyna bezolowiowa

2)

tak

[

opcjonalny

Q QAo ¢t X
|

= w poblizu :

nie lub niedostgpny oddzielnie

= bezposrednio na urzadzeniu sterujacym, wskazniku lub kontrolce




Dziennik Ustaw Nr 5 — 331 — Poz. 30

9.10.3. Siedzenia

9.10.3.1. LiCZba: L e e e e e

9.10.3.2. Polozenieiuklad: . ... ... .. . e e

9.10.3.2.1.  Liczba miejsc siedzacych:

9.10.3.2.2.  Siedzenia do wykorzystywania tylko przy pojezdzie stojacym: . .. ... ... ...

5.10.3.3. Masa: L e e e e e e

9.10.3.4. Charakterystyki: opis oraz rysunki nie homologowanych jakoczgsei: . .......................

9.10.3.4.1.  Siedzen i ich punktéw kotwiczenia:

9.103.42. UKladuregulacli: .. ... .. .. it e e e

9.10.3.43. Ukladéw przemieszczenia oraz blokowania: . ... ... ... .. ... ...l e

9.103.4.4. Punktéw kotwiczenia pasow bezpieczenstwa (o ile s one zawarte w konstrukcji siedzenia): ..........

9.10.3.4.5. Elementéw pojazdu, do ktérych siedzenia sa mocowane

9.103.5.  Wspdlrzedne lub rysunki punktu R @

9.103.5.1.  Siedzenia KIErOWCY: . . . . .ottt e e e

9.10.3.5.2.  Wszystkich pozostatych miejsc siedzacych:

9.10.3.6. Konstrukcyjny kat oparcia siedzenia

9.103.6.1.  Siedzenia KIETOWCY: . . . . . . . i e

9.103.6.2.  Wszystkich pozostatych miejsc siedzacych:

9.103.7. Zakres regulacji siedzenia

9.10.3.7.1.  Siedzenia KIerOWCY: . . . .. . i e e e e e e e

9.103.7.2.  Wszystkich pozostatych miejsc siedzacych: . .. ... ... ... L

9.10.4. Zaglowki

9.104.1.  Typ zagléwkéw: zintegrowane / demontowane / oddzielne "

9.10.4.2. Numer(y) homologacji, jesli istnieja: . . . ... . ... .. e

9.10.4.3. Dla zagtowkow dotad nichomologowanych

9.10.4.3.1.  Szczegotowy opis zagtowka, podajacy w szczegdlno$ci material(y) powierzchni zewngtrznej i, o ile dotyczy,
potozenie i charakterystyke zaczepdw i elementéw mocujacych do siedzenia zglaszanego do homologacji:. .

9.104.3.2. Dla zagléwkow oddzielnych
9.10.4.3.2.1. Szczegdlowy opis elementéw mocujacych do siedzenia, do ktérego jest przeznaczony:. .. ... ........
9.10.4.3.2.2. Zwymiarowane rysunki konstrukcji nosnej siedzenia i zaghéwka: . ... ... ... ... ..o ...

9.10.5. Uklad ogrzewania kabiny pasazerskiej
9.10.5.1. Krétki opis typu pojazdu w zakresie uktadu ogrzewania, jezeli ukiad ogrzewania wykorzystuje cieplo cieczy
chiodzacejsilnik: . . . .

9.10.5.2. Szczegotowy opis typu pojazdu w zakresie ogrzewania, jezeli powietrze chtodzace lub gazy wydechowe sil-
nika wykorzystywane sg jako zrédlo ciepla, zawierajacy:

9.10.5.2.1.  Rysunek ukladu ogrzewania przedstawiajacy jego umieszczenie w pojezdzie: . .. ................

9.10.5.2.2.  Rysunek wymiennika ciepla dla ukladow ogrzewania wykorzystujacych do ogrzewania gazy wydechowe lub
czgsei, w ktorych zachodzi wymiana ciepla (dla ukladow ogrzewania wykorzystujacych do ogrzewania po-
wietrze chlodzace silnik): . . . ... L e

9.10.5.2.3.  Przekroj wymiennika ciepta lub odpowiednio tych czesci, w ktorych zachodzi wymiana ciepla, uwzglednia-
jacy grubosé scianki, zastosowane materialy oraz wlasciwosci powierzchni: . . ... ... ... ... ... ...

9.10.5.2.4. Podaé informacje dotyczace pozostalych waznych czesci ukladu ogrzewania takich jak np. dmuchawa, w za-
kresie sposobu ich wykonania oraz danych technicznych: . ... ......... .. ... ... .. ... ...

9.10.5.3. Maksymalny pobér mocy pradu elektrycznego: . . . . . . . kW

9.10.6. Czesci wplywajace na zachowanie si¢ mechanizmu kierowniczego w przypadku zderzenia

9.10.6.1. Szczegilowy opis zawierajacy zdjecie(a) i /lub rysunek(ki) typu pojazdu w odniesieniu do nadwozia, wymia-
row, ksztaltu i zastosowanych materialow tych czesei, ktore znajduja sig przed kolem kierowniczym, uw-
zgledniajac te czesci, ktdore zostaty skonstruowane w celu pochlaniania energii w przypadku uderzenia o kolo
KB TOWTI Y. . . .t i e e e e e e e e e e

9.10.6.2. Zdjecie(cia) i /lub rysunek(ki) czesci pojazdu innych ni2 te, ktore opisano w punkcie 9.10.6.1 i ktdre zostaty
okreslone przez producenta w porozumieniu z placowka techniczng jako korzystne z punktu widzenia za-
chowania si¢ mechanizmu kierowniczego w przypadku zderzenia: . ........................

9.10.7. Wilasnosci palne materialéw zastosowanych do wyposazenia wngtrza niektdrych kategorii pojazdow
samochodowych

9.10.7.1. Material(y) uzywany(ne) na podsufitke

9.10.7.1.1.  Numer(y) homologacji, jesli istnieje(ja): . ... ... .. .. . e

9.10.7.1.2.  Dla materiatléw dotad niehomologowanych

9.10.7.1.2.1. Material(y) podstawowy(we) / przeznaczenie: . ................ Do

9.10.7.1.2.2. Material jedno- / wielowarstwowy ", liczbawarstw ;.. ... ... L L

9.10.7.1.2.3. Rodzajpokrycia () . ...

9.10.7.1.2.4. Grubos¢ maksymalna / minimalna: . . . . .. A mm

9.10.7.2. Material(y) zastosowany(ne) do wylozenia scian bocznych i tylnej

9.10.7.2.1. Numer(y) homologacji, jeSli istnieje(ja): . ... ... ...
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9.10.7.2.2.
9.10.7.2.2.1.
9.10.7.2.2.2.
9.10.7.2.2.3.
9.10.7.2.2.4.
9.10.7.3.
9.10.7.3.1.
9.10.7.3.2.
9.10.7.3.2.1.
9.10.7.3.2.2.
9.10.7.3.2.3.
9.10.73.24.
9.10.7.4.
9.10.7.4.1.
9.10.7.4.2.
9.10.7.4.2.1.
9.10.74.2.2.
9.10.7.4.23.
9.10.7.4.2.4.
9.10.7.5.
9.10.7.5.1.
9.10.7.5.2.
9.10.7.5.2.1.
9.10.7.5.2.2.
9.10.7.5.2.3.
9.10.7.5.2. 4.
9.10.7.6.
9.10.7.6.1.
9.10.7.6.2.
9.10.7.6.2.1.
9.10.7.6.2.2.
9.10.7.6.2.3.
9.10.7.6.2.4.
9.10.7.7.
9.10.7.7.1.
9.10.7.7.2.
9.10.7.7.3.
9.10.7.7.3.1.
9.10.7.7.3.2
9.10.7.7.3.3.
9.10.7.7.3.4.
9.10.7.8.
9.10.7.8.1.

- 9.10.7.8.2.
9.11.
9.11.1.
9.11.2.

9.11.3.
9.11.4.
9.11.5.°
9.12.
9.12.1.

Dla materiatoéw dotad niehomologowanych

Material(y) podstawowy(we) / przeznaczenie: . ................ /
Material jedno- / wielowarstwowy ", liczba warstw :
Rodzaj pokrycia ;

................................

.....................................................

Material(y) zastosowany(ne) do wytozenia podiogi
Numer(y) homologacii, jesli istnieje(3a):

Dla materialéw dotad nichomologowanych
Material(y) podstawowy(we) / przeznaczenie: . ................ Lo e e s
Materiat jedno- / wielowarstwowy ", ticzba warstw ):
Rodzaj pokrycia "

Material(y) zastosowany(ne) na pokrycia tapicerskie
Numer(y) homologacji, jesli istnieje(ja):
Dla materialéw dotad niehomologowanych
Material(y) podstawowy(we) / przeznaczenie: . ... ............. l o e
Materiat jedno- / wielowarstwowy ", liczba warstw :
Rodzaj pokrycia O . . e
Grubosé maksymalna / minimalna: . . . . .. /oo .. mm

Material(y) zastosowany(ne) na przewody wentylacyjne i grzewcze

Numer(y) homologacji, jesli istnieje(a): . . .. ... ... . i e
Dla materiatéw dotad niechomologowanych

Material(y) podstawowy(we) / przeznaczenie: . ................ [ o
Materiat jedno- / wielowarstwowy ), liczba warstw (*):
Rodzaj pokrycia

.........................................

Material(y) zastosowany(ne) na potki na bagaz
Numer(y) homologacji, jesli istnieje(ja):

Dla materialéw dotad niehomologowanych
Material(y) podstawowy(we) / przeznaczenie: . ... ... ....... ... /
Materiat jedno- / wielowarstwowy ", liczba warstw ):
Rodzaj pokrycia *;

Material(y) zastosowany(ne) do innych celéw

Przeznaczenia: . .. .. e
Numer(y) homologacji, jesli ismieje(ja):
Dila materialéw dotad nichomologowanych
Material(y) podstawowy(we) / przeznaczenie: . . . ... ... ........ /
Materiat jedno- / wielowarstwowy ", liczba warstw ;
Rodzaj pokrycia V:

.........................................

Czesci homologowane jako kompletne urzadzenia (siedzenia, przegrody, potki na bagaz itp.)

Numer(y) homologacji: . ... ... .. ... ... ..ty e e e e e e e
Dla kompletnych urzadzen: siedzenie, przegroda, pétka na bagaz itp. ("

Wystajace czgsci zewngtrzne (Reg 26 lub 61 EKG ONZ)

Schemat ogdlny (rysunek lub zdjecia) przedstawiajacy potozenie zalaczonych przekrojow i widokow: . . ..
Rysunki i / tub zdjecia na przyklad, o ile to dotyczy, stupkéw drzwiowych oraz okiennych, kratek wlotu po-
wietrza, kratki chlodnicy, wycieraczek przedniej szyby, rynienek sciekowych wody, uchwytéw, prowadnic,
klapek, zamkéw i zawiaséw drzwi, zaczepéw, uch, 0zdéb dekoracyjnych, plakietek, emblematéw oraz wegle-
bien oraz wszystkich innych wystajacych czesci zewngtrznych oraz czesci powierzchni zewnetrznej, ktore
moga by¢ uwazane za istotne (np. wyposazenie oéwietlenia). Jezeli cze$ci wymienione w poprzednim zdaniu
nie sg istotne, to dla celéw dokumentacji moga by¢ zastapione przez zdjgcia, do ktérych dofaczono w razie
potrzeby szczegdly co do wymiaréw i /lubopis: .. ... ... L L L
Rysunki czgsci powierzchni zewnetrznej:
Rysunki zderzakOw: . . . ... .. e e e
Rysunek ksztaltu plyty podlogowej: . .. .. .. ... .. e e
Pasy bezpieczernstwa i /lub inne uklady zabezpieczajace

Liczba i polozenie paséw bezpieczeristwa, ukiadow zabezpieczajacych oraz siedzer, na ktérych moga by
stosowane:

(L = strona lewa, R = strona prawa, C = $rodek)
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Kompletny znak Wariant, o ile wystepuje| Regulacja gérnego punktu
homologacji typu kotwiczenia
(wskaza¢: tak/nie/opcja)

Pierwszy rzad L
Piedzeﬁ R
¢

Prugi rzad siedzer | L
1) R
C

|

Niniejsza tabele mozna dowolnie powigkszaé dla pojazdow o liczbie rzedow siedzen wigkszej niz dwa
lub jezeli rzad siedzen ma wiecej niZ trzy siedzenia.

)

9.12.2. Rodzaj i polozenie dodatkowych ukladow bezpieczenstwa (wskazaé: tak/nie/opcja):
(L = strona lewa, R = strona prawa, C = érodek)

Przednia poduszka Boczna poduszka Napinacz pasa

bezpieczenstwa bezpieczenstwa bezpieczenstwa
Pierwszy rzad L
iedzen R
1¢C
ngi rzad siedzen | L
1 R
1¢C

1)

Niniejsza tabele mozna dowolnie powigksza¢ dla pojazdéw o liczbie rzedow siedzen wigkszej niz dwa
lub jezeli rzad siedzen ma wiecej niZ trzy siedzenia.

9.123. Liczba i polozenie punktéw kotwiczenia pasow bezpieczenstwa oraz dowdd zgodnosici z Regulaminem nr 14
' EKG ONZ (np. numer homologacji lub sprawozdaniazbadan). ............ ... ... ........ ..
9.124. Zwiezly opis czegcei elektrycznych / elektronicznych (o ile wystepuja): . . ... ... ...............
9.13. Punkty kotwiczenia pasow bezpieczeristwa
9.13.1. Zdjecia i /lub rysunki nadwozia przedstawiajace potozenie i wymiary rzeczywistych i skutecznych punktow
kotwiczenia uwzgledniajace punkty R: . . . . . ... L e
9.13.2. Rysunki punktéw kotwiczenia paséw bezpieczenstwa oraz tych czesci konstrukeji pojazdu, do ktérych sa
one mocowane (ze wskazaniem materialu): . . . ... ... L L e
9.133. Oznaczenie typow paséw bezpieczenstwa dopuszczonych do stosowania w punktach kotwiczenia, w jakie
pojazd JESt WYPOSAZOMY: . . . . e e e e e e e e
Polozenie punktow kotwiczenia
Konstrukcja Konstrukcja
pojazdu siedzenia
Pierwszy rzqd siedzen
Prawe siedzenie [ dolne punkty kotwiczenia zewngtrzne
1 gomy punkt kotwiczenia wewngtrzne

Srodkowe siedzenie dolne punkty kotwiczenia prawe
gomy punkt kotwiczenia lewe

e

Iewe siedzenie

i W

dolne punkty kotwiczenia { zewngtrzne

gémy punkt kotwiczenia wewnetrzne
Drugi rzqd siedzen
Prawe siedzenie dolne punkty kotwiczenia Zewnetrzne
gorny punkt kotwiczenia wewnetrzne

gomy punkt kotwiczenia lewe

Srodkowe siedzenie { dolne punkty kotwiczenia { prawe










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































